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1. Windows プリンタドライ八について 

ここでは、 Windows 環境で本プリンタをご使用いただくために必要なプリンタドライバについて説明します。 

■プリンタドライバとは 

プリンタを制御するためのソフトウエアです。プリンタドライバは、アプリケーシヨンからの EP 刷命令をプリンタ固有の制御コマンドに変換 
してプリンタに送ります。 

Windows 環境での巧刷には、プリンタドライバが必要です。 

■プリンタに添付されている専用プリンタドライバを使用ずるメリット 

•プリンタに最適な制御コマンドを高速に生成して巧刷します。 

• プリンタの能力を最大限に発揮する多彩な機能を使うことができます。 

■プリンタドライバを使用ずる際の注意事項 

• プリンタドライバには多種多様の設定があり、設定の違いにより巧刷速度や巧刷結果が異なる場合があります。 

• アプリケーションや巧刷内容により最適な設定は異なりますので、各設定の特徴をご理解の上、最適な設定でご使用ください。 
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1. Windows プリンタドライパについて 


■ 対応 OS 

対応する Windows は下表の通りです。 Windows プリンタドライバは、各 Windows 専用のものをご利用くださし、。 
使用する OS 環境により、プリンタドライバの利用できる機能が異なる場合があります。 


ヌか OOS (Windows operating system; 

略称 

対応プリンタドライバ 

Microsoft® Windows® 98 operating system 

Windows 98 

Windows 98/Me 対応プリンタドライバ 

Microsoft® Windows ⑩ Millennium Edition operating system 

Windows Me 

Microsoft® Windows ⑩2000 operating system 

Windows 2000 

Windows 2000 /XP/Server 200 x/ 
Vista/7 対応プリンタドライバ 

Microsoft® Windows ⑩ XP operating system 

Windows XP 

Microsoft® Windows Server ⑩2003 operating system 

Windows Server 2003 

Microsoft® Windows Server ⑩2008 operating system 

Windows Server 2008 

Microsoft® Windows Vista® operating system 

Windows Vista 

Microsoft® Windows ⑩ 7 operating system 

Windows 1 


《本書では、 OS の表記について上記略称のように省略して記載する場合があります。 

また併記ずる場合は 「Windows 98/Me、Windows XP/Server 200 x/Vista」 のように 「Windows」 を省略したり 「Windows Server 
2003」と 「Windows Server 2008」を合わせて 「Server 200 x」 と表記ずる場合がありまず。 

《 USB を使用できる環境は、対応 OS (Windows 98を除く）がプレインスIルされたコンピュータまたはクリーンインス!ルされたコ 
ンピュータに限りまず。アップグレードした OS 環境では正しく動作しない場合があります。（サポート対象外です。） 

《標準でインス!ルされるプリンタドライバは、日本語環境専用でず。その他の言語の Windows には対応しておりません。 

(英語環境用には、別途英語環境専用のプリンタドライバを収録していまず。プリンタフォルダの 「Add printer」 から、 CD-ROM の 
¥Drivers¥English に収録しているプリンタドライバをインス! -- ルしてご使用ください。誠に勝手ながら、海外アプリケーシヨンなどの 
サポートおよびお問い合わせには、対応致しかねまずのでご了承ください。） 

《プリンタ本体に同捆されているプリンタドライバは、 32bit (x86) Windows 専用でず。 x64Edition 対応プリンタドライバについての情 
報はホームぺージ http :// casio . jp / ppr / をご覧ください。 

《ホームぺージ http :// casio . jp / ppr / にて随時、最新版の提供を行っていまず。 
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1. Windows プリンタドライパについて 


7^ • 本マニュアルに記載されていない最新の情報が、プリンタドライバのヘルプ、もしくはテキストファイルに記載されていることがあり 
まず。また、 Windows 特有の制限•を意事項などに関ずるドキュメントファイルが Windows にも添付されていまず。本マニュアル 
と併せて必ずご一読ください。 

- Windows に関する操作や概要については、 Windows に付属のマニュアルなどをご覧ください。 

- EP 刷方法については、 EP 刷を行う各アプリケーションのマニュアルなどを確認してください。 

-本マニュアルに記載されているプリンタドライバの機能、操作方法、画面デザインは、機能拡張や改良のため、予告なく改変されるこ 
とがありまず。 

-本書に掲載の Windows 画面表示は、特に指定がない限り Windows XP 環境の画面を例に説明していまず。 

-ご使用環境によって、実際の画面表示と本文中の画面の図とで差異が見られる場合がありまず。あらかじめご了承ください。 

- SPEEDIA はカシオ計算機株式会社の登録商標でず。 

. Microsoft 、 Windows、Windows Server および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 
る登録商標または商標でず。 

-その他記載された会社名および製品名などは、該当ずる各社の登録商標または商標でず。 

※本書中またはソフトウェア上の記載には、必ずしも商標表示（气 TM マーク）を付記していません。 
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2. プリンタドライパのセットアップ 

本プリンタを Windows 環境でご使用いただくには、プリンタドライバのセットアップが必要です。 ソフトウェアマニュアルセットアップ編 
を参照し、 CD - ROM からセットアップウィザードを使用してセットアップを行ってください。 

※プリンタドライバのインス!ルおよび設定を行うためそれぞれのアクセス権が必要です （Windows 98/ Me を除く）。アクセス権について 
は、コンピュータの管理者に確認してください。 

《 Windows 標準の「プリンタの追加」で CD - ROM からプリンタドライバをインス!ルずる方法については、 付録プリンタの追加 j に 
よるインス!ル （48 ページ） をご覧ください。 

《 Windows 標準の「プリンタの追加」では、プリンタドライバが外のユーティリティがインス!ルされません。 

プリンタドライバが外のユーティリティをインス!ルしないと、プリンタドライバの一部の機能が制限されるなどプリンタの機能を最大限 
に活用できなくなりまずので、セツトアップウイザードを使用してインス!ルずることをお勧めしまず。 
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3. プリンタドライパの環境設定 

プリンタドライバのセットアップが完了したら、プリンタドライバの環境設定を行います。 

3.1 環境設定 


環境設定は、「プリンタ」フォルダで設定ずるプリンタを選択し、「ファイル」メニューから「プロパ 
ティ 」 （Windows 7は「プリンタのプロパティ」）を開き、「環境設定」タブで行いまず。 

各 Windows での「プリンタ」フォルダの開き方は次の通りです。 

Windows XP/Server 2003 

「スタート」メニューの「プリンタと FAX 」 をクリック。 

Windows Vista/Server 2008 

「スタート」メニューから「コントロールパネル」を開き「プリンタ」をダブルクリック。 
Windows 7 

「スタート」メニューの「デバイスとプリンター」をクリック。 

Windows 2000 / Me /98 

「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」をクリック。 


CASIO SPEEDIA N6100のブロバテイ 



《「環境設定」は、アプリケーションから開くプリンタ設定（プロパティ）からは設定できません。 
また「プリンタ」フォルダの「ファイル」メニュー「巧刷設定」からも設定できません。 

/c ユーザ名指定 

ヘッダ. フッタ印刷、プリンタ表示パネルの表示文字列などで使用するユーザ名を設定します。設 
定しない場合は、 Windows のログオンユーザ名が使用されます。 

※本設定は、セキュリティ機能 （ IDEP 刷、コピーガード巧刷）で使用ずるユーザ名には影響しません。 
セキュリティ機能で使用ずるユーザ名には、常にログオンユーザ名が使われまず。 

2* ドライバ設定 

通常は設定を変更する必要はありません。 


巧连巧目 為 

4 與选元の Web サイト 


を コント□ールバネル 
み スキヤナとがラ 
巴） マイドキユタント 
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3 -プリンタドライパの環境設定 



义 装置構成 一 搭載メモリ 

プリンタに装着しているメモリ容量を設定します。 

4 装置構成 ー プリンタ情報取得 

プリンタ装置構成の設定が自動で適切な内容に設定されます。使用できない場合はボタンがグレー 
表示になります。この場合は、接続されているプリンタの構成に合わせて、手動 （ 「追加」/「削 
除」ボタンをクリック）して装置構成を設定します。 

《 LAN 接続の場合、 TCP / IP プロトコルにて検出可能になりまず。 （「 LPQ 経由の情報取得」力《「し 
ない」の場合は、 SPEEDIA マネージャをインス!ルずると検出可能になりまず。） 

※接続環境 （ USB 八ブとの相性、ケーブルが長ずぎる、 Windows 側の状態など様々な要因があり 
まず。）により自動検出できない場合がありまず。この場合ボタンはグレー表示になりまず。 

(7 导 S ] プリンタ情報取得 J を使うには、 r プリンタ J フォルダのメニューから r プロパティ J 

(Windows 7はプリンタのプロパティ j ) をクリックしてポート j タブを開き、 
r 双方向サポートを有効にずる J をチェックしてください。 


5, 装置構成一追加/削除 

装置構成を手動で設定します。追加/削除する装置を選んでボタンをクリックします。選択した装 
置がリストを移動します。（プリンタ構成の図も変更されます。） 

※装置構成を正しく設定しないとプリンタドライバの機能が制限されたり、正しい EP 刷結果が得ら 
れなくなる場合がありまず。 

※プリンタ機種により装着できるオプション装置が異なりまず。 

※装置構成はプリンタドライバのインストール時に自動で設定されまずが、プリンタの電源スイッ 
チが ON になっていない場合や接続状況によっては自動で設定されない場合がありまず。プリン 
夕使用前に必ず確認してください。 


8 























































3.2 印刷設定画面の選択 


3-プリンタドライパの環境設定 


本プリンタドライバは、 EP 刷設定画面の UI Oiser-interface :ユーザインターフェイスニプリンタド 
ライバの設定画面）を二通り持っています。標準的なプリンタドライバのインストールを行うと「標 
準 UI 」 が表示されます。 



•標準 UI 

プリンタドライバのすべての機能を表示した画面です。簡単 UI で設定できないプリンタドライバの 
詳細な機能を使用する場合や、 N 5/ N 5000 / N 6000などの従来版プリンタドライバと同様の設定 
画面で操作する場合は、標準 UI をご使用ください。 



•簡単 UI 

通常よく使用する設定だけを表示した画面です。巧刷書式やアイコンをクリックするだけで簡単に 
設定できます。 

《「巧刷書式」……一般によく使われる巧刷目的に合わせて、設定をあらかじめ登録してありま 

す。任意の設定を登録することもできます。登録は標準 UI で登録します。標 
準 UI で登録した書式は、簡単 UI で利用することができます。 
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3-プリンタドライパの環境設定 
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EP 刷設定画面の UI は、「環境設定」一「動作設定」で切り替えます。 

《「環境設定」タブは、アプリケーションから開いたプリンタ設定では表示できません。 

「プリンタ」フォルダのメニューから「プロパティ 」 （Windows 7は「プリンタのプロパティ」）を 
クリックして「環境設定」タブを開いてください。 

《巧刷設定画面の UI を切り替えても、設定内容はそのまま引き継がれます。「簡単 UI 」 で設定できな 
い機能は、「標準 UI 」 で設定変更した後に「簡単 UI 」 に切り替えれば、変更した設定をそのまま使 
用ずる'マと力くでまキす 

(ただし、「簡単 UI 」 に同一設定項目がある場合は、「標準 UI 」 だけにある項目を変更しても設定は 
有効にならず、最適な設定に置き換わりまず。） 
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4 •プリンタドライパの設定（標準 UI ) 


「標準 UI 」 選択時の設定項目について説明します。詳細はプリンタドライバのヘルプをご覧ください。 

《「ヘルプ」 . プリンタドライバの巧刷設定画面の右下の「ヘルプ」ボタンをクリックすると表示します。 

また、知りたい設定項目にマウスカーソルを合わせて右クリックすると、その設定に関する説明を表示します。 


4.1 基本設定 



7 .印刷書式 

一般によく使われる EP 刷目的や内容に合わせて設定をあらかじめ登録してあります。目的に合わせ 
て選択してください。 

※書式を選択ずると、背景がカラーで塗りつぶされた通常の選択状態となりますが、書式に含まれ 
る設定を変更ずると選択状態がモノクロ塗りつぶしや枠線のみの表示に変わり、設定の変更がわ 
かるようになっていまず。 

※「書式登録•編集」ボタンで、任意の設定をユーザ書式として登録ずることもできまず。 

2 •印刷品質ーカラー/モノクロ 

通常は「カラー」が設定されています。カラー原稿をモノクロで EP 刷する場合は「モノクロ」を選 
択します。 


义 EP 刷品質ースフイドバー（局速/局精細） 

標準書式にはそれぞれ「高速」と「高精細」の2つの設定があります。用途に応じてスライドバー 
の設定を変更します。 

4. 印刷品質一詳細設定 

巧刷品質の詳細を任意に設定することができます。詳細は 4.5 基本設定一詳細設定一印刷モー 

ド （17 ページ） をご覧ください。 
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4 •プリンタドライ八の設定（標準 UI ) 



5 c プレビュ ー&レイアウト 

EP 刷前に、結果を確認する場合に設定します。 

※プレビュー画面から「編集」機能を使用して、 EP 刷データを再構成（ページの入れ替え、追加な 
ど）して印刷ずることができまず。詳細は 6.7 印刷データを再構成して印刷ずる（プレ 
ビュ ー& レイアウト ： REPORT HOLDER 印!刷） （44 ぺージ） をご覧ください。 

※この機能を使うには 「REPORT HOLDER for SPEEDIA 」 が必要でず。プリンタドライバを単 
独でインス!ルした場合は 「REPORT HOLDER for SPEEDIA 」 をインス!ルしてくださ 
し、。 CD - ROM から「標準」セットアップした場合はインス!ル済みでず。 

6 .用紙サイズ/用紙方向/印刷用紙 

用紙サイズと用紙方向は、アプリケーション側で指定した用紙サイズと方向で自動的に設定されま 
すので設定の必要はありません。ただし、設定した巧刷用紙に合わせて拡大/縮ル巧刷する場合は、 
用紙サイズ、用紙方向を合わせて設定する必要があります。 


7 •拡大/縮ル 

任意の大きさに拡大/縮ルして巧刷します。巧刷用紙を変更すると用紙サイズに対する拡大/縮ル 
率が計算されてここにセツトされます。 



S , 両面巧 刷货 

両面 EP 刷を行う場合に設定します。とじる位置をリストから選択します。 

リストの右側のボタンをクリックすると両面巧刷の設定ダイアログボックスが表示されます。 

が ……エコロジー関連機能（エコ設定）に付くマークです。 

贷 ……エコ設定が一つでも有効になると、用紙イメージ右上に表示されます。 


※エコ設定を有効に利用して環境に配慮した EP 刷を行いましょう。 

エコ設定をプリンタ側の操作で一斉に行うことができる『一発エコモード』については、 

陪 6.10-発ェコモードについて （47 ぺージ） をご覧ください。 
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4 •プリンタドライ八の設定（標準 UI ) 




乂 マルチページ @ 

数ページ分を1枚の用紙に巧刷（合成巧刷）したり、 ] ページを大きく拡大して数枚の用紙に分けて 
EP 刷（分割 EP 刷）する機能などを設定します。 

詳細は豚 6.4 複数のぺージを1枚の用紙にまとめて印刷ずる（マルチぺージ》■合脱印刷） （41 
ページ）、 6.5 模造紙大まで拡大して印刷ずる（マルチページ分割 J 印刷） （42 ページ） を 

ご覧ください。 


10* トナーセー フ焊 

巧刷濃度を全体に下げ、トナーの消費を抑えて巧刷します。トナーセーブパターンをリストから選 
択します。 

リストの右側のボタンをクリックするとトナーセーブの設定ダイアログボックスが表示されます。 
ここでは、テキスト（文字）だけを濃くする設定の有無やオブジェクトごとのトナー節約量の設定 
ができます。 

《トナー節約量（％)は、ソフトウェア処理上の目安です。実際の節約量は様々な条件によって異 
なりまず。 

※グラフィック（図形•線）とイメージ（写真）を異なるトナー節約量に設定すると、図形の一部 
が黒くなるなど期待した結果が得られないことありまず。その場合は節約量を同一に設定してく 
ださい。 

《アプリケーションによっては、文きをグラフィックで描画したり図形をイメージで描画ずること 
があり、設定通りのトナーセーブ結果が得られないことがありまず。 


バ ，試し刷り 

試し刷り EP 刷を行う場合に設定します。詳細は 6.2 複数部数の印刷時、まず1部印刷してから 
残りを印刷ずる腻し刷り印刷） （31 ぺージ） をご覧ください。 

J 2. 印刷部数/部単位 

巧刷する部数を設定します。部単位でソートして巧刷する場合は「部単位」を選択します。 

《プリンタに八ードディスクを装着ずると高速な部単位印刷が可能でず。詳細は 6.1 複数部数 

の印刷を部単位ごとにソートして印刷ずる指 P 単位印刷） （30 ページ） をご覧ください。 
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4.2 拡張設定 


4•プリンタドライパの設定（標準 UI ) 



7* ヘッダ-フッタ印刷 

ヘッダ.フッタ印刷を設定します。ユーザ名やドキュメント名、日付と時刻、任意の文字列をへッ 
ダ.フッタとして巧刷することができます。 

2< フォームオーバーレイ 

フォームオーバーレイ EP 刷を行う場合に設定します。 EP 刷データをフォームファイルとして保存す 
ることもできます。 

义 印刷位置調整 

EP 刷位置の微調整が0.1 mm 単位で設定できます。 


4, 綴じしろ 

織じしろとして用紙の片側に余白を取って巧刷する場合に設定します。「綴じしろの設定」ダイア 
ログボックスで、綴じしろの位置や量を設定できます。また、綴じしろの分だけ自動的に縮ルする 
機能も選択できます。 


5, 配置の基準 

拡大/縮ルや、マルチページ「合成」の巧刷で、 EP 刷する用紙の大きさと EP 刷データの大きさが異 
なる場合に基準となる位置を設定します。 


6 •ミラー印刷 

全体を用紙の裏から見たように反転して EP 刷します。 

7. 最終頁から E 口刷 

通常とは逆の最終ページから EP 刷します。 

化 ユーザ定義用紙サイズの登録 

任意の大きさの用紙サイズを登録します。 
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4.3 セキュリテイ 


4•プリンタドライパの設定（標準 UI ) 



図は Windows 2000 /XP/Server 200 x/Vista 
n 対応プリンタドライパのセ夺ュリティ画 
面です。 


7, スタンプ印刷 

スタンプ巧刷を行う場合に設定します。任意の文き列やビットマップを、スタンプのように巧刷 
データに重ねて EP 刷することができます。 

2 ，IDE 口刷 

IDEP 刷を行う場合に設定します。各ページ上下左右の余白部分に ID (ログオンユーザ名、コンピュー 
夕名、 EP 刷時刻、プリンタシリアル No .) を巧字することができます。 

※余白部分 （ E 口き領域外）に EP きしまずので、 E 口きデータと干渉ずることはありません。 

义コピ ーガード印刷 

コピーガード EP 刷時に設定します。コピーガード巧刷を選択して巧刷すると、印刷物をコピーした 
ときに文きが浮かびあがる特殊なパターンが EP 刷されます。特殊な用紙を用意することなく、原紙 
に複写牽制措置を付加することができます。 

另 I 」売の COP 丫 GUARD TOOL ( Ver .2 が齡を導入すると、牽制文きやパターンの編集、巧刷条件 
の指定などの機能が追加され、さらに多彩な複写牽制措置が可能になります。 

4. 認証巧刷 

認証 EP 刷を行う場合に設定します。詳細は 6.3 他の人に見られないように印刷ずる (33 

ぺージ） をご覧ください。 

《 Windows 98/ Me プリンタドライバでは、「親展巧刷」となり機能が異なります。詳細は 

< Windows 98/ Me プリンタドライバご利用の場合：親展印刷> (37 ぺージ） をご覧くださし、。 

5 . 文書管理バーコード印刷 

文書管理バーコード巧刷を行う場合に設定します。設定した保管/廃棄期限情報と文書 ID をバー 
コード （ QR コード）に変換し、文書管理情報として巧刷することができます。 

•セキユリテイ情報ガイダンス 

プリンタ側で設定された各種の巧刷権限や、プリンタドライバの初期値設定に影響するプリンタ操 
作パネルの設定情報を表示します。 
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4.4 給排紙 


4•プリンタドライパの設定（標準 UI ) 



給紙一位置 

給紙する位置を設定します。通常は「自動」のままで使用します。 

2, 給紙一紙種 

EP 刷する紙の種類を設定します。 OHP シートや封筒、はがきおよび厚紙など、普通紙が外の用紙に 
巧刷する場合は設定が必要です。 

义給 紙ーオプション 

通常は設定する必要はありません。ページごとに給紙位置を変更する設定のほか、給紙関連のオプ 
ション設定があります。 

4. セパレータの挿入 

巧刷の切れ目などの目巧にセパレータを挿入することができます。特定の給紙装置に色紙を用意し 
て、巧刷の切れ目にセパレータ用紙を挿入すれば仕分けが容易になります。また、 OHP シートの貼 
り付き防止に、シートの間に普通紙をはさみ込むことができます。 


ふ 排紙一位置 

巧刷した用紙を排出する位置を設定します。 


6, 排紙ーオプション 

通常は設定する必要はありません。排紙関連のオプション設定があります。 

用紙に対して巧刷画像を180°回転して巧刷する「リバース巧き」の設定ができます。 

•プリンタ装置構成 

このタブでは、プリンタの装置構成が確認できます。装置構成の変更について詳細は 3.1 環境 

設定 （7 ページ） をご覧ください。 
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4.5 基本設定一詳細設定一巧刷モード 


4•プリンタドライパの設定（標準 UI ) 



7* カラー/モノクロ 

カラー原稿をモノクロで EP 刷する場合は「モノクロ」を選択します。 

2. 解像度 

プリンタ解像度を設定します。通常600 dpi から変更する必要はありません。グラデーシヨンを多用 
するなど高精細なグラフィックを含むデータの場合、巧刷に時間がかかることがありますので、解 
像度より EP 刷速度を重視する場合は 300 dpi に設定して EP 刷します。 

《 プリンタ解像度は600 dpi 固定でず。この設定により変更されるのはデータ側の解像度のみでず。 

义ドッ ト階調 

ドット階調を設定します。「標準」よりも「多階調1」、「多階調1」よりも「多階調2」の方がよりき 
れいに EP 刷できますが、より多くのメモリと EP 刷時間が必要になります。 

《300 dpi 時は設定できません。 


4 モノクロ高速印刷を行う 

普通紙のモノクロ EP 刷を高速で行う場合に設定します。紙種が「普通紙」でかつモノクロ EP 刷を 
行った場合に「ドット階調」と「スムージング」の設定は無効になり、「ドット階調」は「標準」、 
「スムージング」は「しない」で動作し、高速巧刷を行います。 

《600 dpi 時のみ設定できまず。 


5. 描画 if ート 

ドライバの描画方法を設定します。一般にラスタ処理よりベクタ処理の方が EP 刷速度は速くなりま 
す。ラスタ処理では、 EP 刷データをコンピュータ側でイメージに展開してプリンタに送るため、ス 
プールデータサイズは大きくなりますが画面に忠実な EP 刷ができます。 
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4 •プリンタドライパの設定（標準 UI ) 


6, カフ— t ー ト 

通常のカラー巧刷時は、 「24 BPP ( Bit / Pixel ) 」のまま変更する必要はありません。特定のアプリ 
ケーシヨンで色が正しく EP 刷されないときに、この設定を変更すると正しい色で EP 刷できる場合が 
あります。 


7 •グレースケール処理 

モノクロ EP 刷時のグレースケール処理方法を設定します。「速度優先」に設定すると正しい階調の 
グラデーシヨンが得られない場合がありますが、 EP 刷速度は速くなります。 


S , イ^ージ展開モード 

画像イメージを、プリンタで展開するかドライバで展開するかを設定します。通常は「自動」のま 
ま変更する必要はありません。 

9 . 高速描画モジュールを使用ずる 

常に高速描画モジュールを使用した巧刷処理を行う場合に設定します。 

通常は最適な巧刷処理を行うよう自動判断されますので、チェックする必要はありません。 

※高速描画モジュール 

通常プリンタ側で行われる描画処理をドライバ側で行うためのライブラリモジュールでず。高性 
能なコンピュータで利用ずることにより高速 EP 刷を実現しまず。 

ただしスプールデータサイズは大きくなり、印刷時間はコンピュータの処理能力に大きく依存し 
まず。 
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4.6 基本設定一詳細設定ーフォント 


4•プリンタドライ八の設定（標準 UI ) 



/• TrueType フォントー TrueType フォントキヤツシユ 

-度使用した TrueType フォントを、プリンタ内のメモリに登録して再利用することで、同じフォ 
ントを複数回使用する際の EP 刷速度を向上させ、スプールデータサイズを削減させます。 

通常は「標準」のまま変更する必要はありません。 

2< TrueType フォントー TrueType を指定のプリンタフォントに置き換える 

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて巧刷することで、スプールデータサイズの削 
減を実現します。 

「標準」では、 「 MS 明朝•ゴシック」 「 MSP 明朝•ゴシック」 （ J に2004対応フォントの場合を除く） 
および5種類の欧文フォントをプリンタフォントに置き換えます。 

义 プリンタフォントー明朝-ゴシック 

ラスタ処理時、プリンタフォントを使用する場合にチェックします。通常は、使用しない方が品質 
的にも速度的にも良い結果が得られます。 


4 •プリンタフオントー OCR 

プリンタに内蔵している OCR フォントを使用する場合にチェックします。 
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4 •プリンタドライパの設定（標準 UI ) 


4-7 基本設定一詳細設定ードライバオプション 

機能オプションーイメージ圧縮転送/コマンド圧縮転送/ EMF スプール/ JPEG スルー 

通常は変更する必要はありません。 


又 機能オプションー白紙節約 

EP 刷の結果、用紙全面に何も EP 刷されていない用紙は排紙をしません。 


义 機能オプションーシート連動 

シートごとに巧刷設定が可能なアプリケーション（表計算など）で複数のシートを巧刷する場合、 
最初に EP 刷するシートの EP 刷設定を次に EP 刷するシートの EP 刷設定に連動させるかを設定します。 

《 ずべての設定がシート連動の対象となるわけではありません。 


4® 画オプションー極細線補正/ Pen スタイル補正/ブラシパターン補正/半透明補正 

細すぎる線 （600 dpi の1 dot 線）や細かすぎるパターンなどの拡大補正をします。 

通常は変更する必要はありません。 

5 . 描画オプションーパス描画 

パス描画機能を使った図形が正しく描画されない場合、設定を変更することで正しい描画結果を得 
られる場合があります。 

通常は変更する必要はありません。 

6. 描画オプションー反転処理 

カラーの図形などが黒で塗りつぶされてしまうときに、 「 CM 丫プレーン」に変更することで正しく 
巧刷される場合があります。 

通常は変更する必要はありません。 

7 . 描画オプションー太字補正 

TrueType フォントの強調文きにより太くする補正 (+1 dot ) をします。 


詳 S ■設ミのブロパティ 
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4-8 基本設定一詳細設定ープリンタオプション 


4•プリンタドライパの設定（標準 UI ) 



7* プリンタオプション ー JAM リカバリ 

紙詰まりした用紙をもう一度印刷「する」力、「しない」かを設定できます。 

2* プリンタオプションーモノクロページのエコノミー印刷 

カラー EP 刷時\ EP 刷データにカラーデータが存在しない場合に自動的にモノクロモードに切り替え 
て、ドラム-トナーの消耗を減らすことができます。 

义 プリンタオプションー静音モード 

普通紙での EP 刷時、プリンタの動作音を抑えた静音モードで EP 刷する場合「する」を設定します。 
( EP 刷スピードは遅くなります。） 


ん プリンタ操作パネル表示文字列 

巧刷時、プリンタの表示パネルに現在巧刷中のドキュメント名やユーザ名、任意の文字列を表示す 
ることができます。 
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4.9 基本設定一詳細設定ーカラー設定 


4.プリンタドライバの設定（標準 UI ) 


テキスト々ンフ•ル 

ンフ)レ画がの切り替えが I □カスタム色！旨ミの） 

L 巧巧 f 面こ戻す(が J 


カラーマネーシ y ント： @ オリジナル垣） OsRGB (巨） 〇 に M を) 

カラー調壁： @自曲(ぶ 〇 マニュアル(凹） 



P 定されていません ] I i さち'' 1 


I I キャンむレ J I 通用咕 


面刷モ-ド|「フわ卜 r ドライハ''オフろ3ン 1, フリンタオ r 別ン I カラー設ま 


カフーマネージ y ント 

カラーマッチングを設定します。巧刷の目的や内容に応じて選択します。 

※に M (Image Color Matching ) によるカラーマネージメントの設定には、別途に C プロフアイ 
ルのインストールが必要です。インストール方法など、詳細は CD - ROM の ¥ drivers ¥ 
icm ¥ readme . txt をご覧ください。 

2, カラー調整 

「自動」に設定すると、オブジェクトごとに最適なカラー調整で巧刷します。「マニュアル」に設定 
すると、が下「3.マニュアル調整」が有効となり任意のカラー調整が可能になります。 

义 マニュアル調整 

テキスト/グラフィック/イメージの各オブジェクトごとに、マニュアル調整することができま 
す。チェックボックスにチエツクがないオブジェクトは「自動」と同じカラー調整となります。 


4 . マニュアル調整一変更 

「変更」ボタンをクリックすると、カラーマニュアル調整のダイアログボックスが表示されます。 
「変更」ボタンをクリックしたオブジ X クトのタブが前面に表示されますので、任意のカラー調整 
を行ってください。その他のオブジェクトもタブを切り替えてカラー調整します。 

5, サンプル画像の切り替え 

テキスト/グラフィック/イメージの各オブジェクトごとの、カラー調整状態を確認するサンプル 
画像を切り替えて表示します。 


6, カスタム色指定 

アプリケーションで設定された特定の色を、指定した別の色に置き換えることができます。 


穿 a 記ミのブロ/けィ 



5 V E お 哀〇 

4 W D え 阿 $ 

3 の C ぅ 娃# 

2 n 己い 哑？ 

1 1 A あ 亜！ 
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ま(旦) ♦四： 



コントラストり） 。 [〇 ~~ I < : 

お度を） 5 を ID < I 

ミ 度度 シアン也） > f 6~| < I 
マピンタ ( M ) # [〇 I < I 
ィェローが 0[〇 I <1 
ガン7補正(情勒直 =1.0) 

ホ(齿 ♦臣 0 I こ 緑を) ♦に 〇1こ 


[カラ-わ-仰刷の… 1 


J ! リ巧化に戻す(白） 


[ OK ] I キヤ>12ル I |-通用曲 II ヘルプ J 


I □小 文すの原色処理を） 


ブラック/グレーのま現ちまの 


I 黑化)トナー 


3 


1<自旣> 




カラーマッチング(じ 


ディザリンヴを 


カラー調结斤キスト） r カラー調整(グラフィッか II が一調整(イブージ )I 


4.10 基本設定一詳細設定ーカラー設定ーカラーマニュアル調整 


7 •カラーマッチング 

色の釣り合い（色合い）を設定します。巧刷の目的や内容に応じて選択します。 

2 •ディザリング 

ディザリング（階調の表現方法）を設定します。 EP 刷の目的や内容に応じて選択します。 

3‘ ブラック/グレーの表現方法 

ブラック （ R 二 G 二目二 0) とグレー （ R 二 G 二 B 二木）の表現方法を設定します。 

ブラックやグレーを黒 （ K ) トナーのみで表現するか、4色 ( CMYK ) トナーで表現するか、巧刷の 
目的徊像）に応じて選択します。 

4 ル文字の原色処理（テキストのみ） 

] 2ポイントが下の文字を、ホ、緑、青、黒、シアン、マゼンタ、黄、白の8色のいずれかの色で巧 
刷します。 

5 •極細線の原色処理（グラフィックのみ） 

600 dpi の1 dot の線を、ホ、歉青、黒、シアン、マゼンタ、黄、白の8色のいずれかの色で EP 刷します。 

6 .明度/コントラスト/彩度 

明るさ/コントラスト/彩やかさを設定します。 

7' 濃度 シアン/マゼンタ/イェロー 

トナーの濃度を設定します。各色ごとに独立して設定することができます。モノクロ巧刷時は、] 
色のみの設定になります。 


夕 ，力'ン7補正 

R (ホ ） G (緑）目（青）の発色の強さ（明るさ）を設定します。 

※モノクロ時は、赤、緑、青が、同じ値になりまず。 


I カラ-調整斤キスト) I カラー調涅兩フイタク 巧 カラー調普(イプー州 

カラーマッチング(じ 


ディザリンヴを 


囚極細結の原を処理を） 


|<自助> 




ブラック/ヴレーのま現ちまの 


I 黑<10トナー 





な 口 

3 口 

口 
口 
| [〇 I 

イェローの •[〇 ~~ I <1 
ガン 7 補正(情宰植 =1.0) 

ホ(攻 ♦臣 0 J こ 緑を) か 丑]こ 


B 月度(ぶ 
コントラストり） 

お度を） 

お度シアン吃） 
マせ.ンタ ( M ) 


明) ♦四： 


I お-わ-仰刷の … I 


巧巧化 I こ戻す也） 


I OK ][ キャンたル I 巧用(が 


4.プリンタドライパの設定（標準 UI ) 



ニュアル围尝のブ日/{ティ 


お軒かなを合し 1 


ニユアル調當のブ日/{ティ 


5 V E お 哀な 

4 W D え 阿 $ 

3 の C ぅ 娃# 

2 n 己い 哑？ 

1 1 A あ 亜！ 
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4 •プリンタドライパの設定（標準 UI ) 



分カ ラーチャート E 口刷 

カラー調整の内容を確認するためのカラーチャートを EP 刷します。 

7从 高速処理（イ y — ジのみ） 

カラーマッチングの処理を簡易的に行うことにより、 EP 刷速度を向上させます。 

※カラーマッチング「なし」時は設定できません。 

77 •画質補正処理（イ y — ジのみ） 

画質補正処理を行います。 

シャープネスと画像拡大時のエッジをスムーズにする解像度補正処理の設定ができます。 
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5 •プリンタドライパの設定（簡単 UI ) 

「簡単 UI 」 選択時の設定項目について説明します。詳細はプリンタドライバのヘルプをご覧ください。 

《「ヘルプ」 . プリンタドライバの巧刷設定画面の右下の「ヘルプ」ボタンをクリックすると表示します。 

また、知りたい設定項目にマウスカーソルを合わせて右クリックすると、その設定に関する説明を表示します。 

5.1 基本設定 



7 .印刷書式 

EP 刷目的に合わせて選択します。 

《 「 E 口刷書式」……一般によく使われる EP 刷目的に合わせた設定があらかじめ登録してありまず。 

任意の設定を登録ずることもできまず。登録は標準 UI で登録しまず。標準 UI で 
登録した書式は、簡単 UI で使用ずることができまず。 

2. 印刷色 

通常は「カラー」が設定されています。カラー原稿をモノクロで EP 刷する場合は「モノクロ」を選 
択します。 

义プ レビュ ー&レイアウト 

EP 刷前に、 EP 刷結果を確認する場合に設定します。 

※プレビュー画面から「編集」機能を使用して、印刷データを再構成（ページの入れ替え、追加な 
ど）して EP 刷ずることができまず。詳細は 6.7 印刷データを再構成して印刷ずる（プレ 
ビュー&レイアウト ： REPORT HOLDER 巧刷） （44 ページ） をご覧ください。 


4 . 印刷部数 

EP 刷する部数を設定します。部単位でソートして EP 刷する場合は「部単位」をチェックします。 

《プリンタに八ードディスクを装着ずると高速な部単位 EP 刷が可能になりまず。詳細は 6-1 

複数部数の印刷を部単位ごとにソートして印刷ずる（部単位印刷） （30 ぺージ） をご覧くださし、。 

•簡単設定ガイダンス 

この設定画面で何ができるか/何を設定するのかを簡単に説明します。 

「さらに詳しく知りたい」ボタンをクリックすると、詳細な説明がご覧になれます。 
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5.2 拡張設定 


5•プリンタドライパの設定（簡単 UI ) 



/ •用紙サイズ 

用紙サイズを設定します。 

設定するサイズは原稿のサイズ（アプリケーション側で定義されたサイズ）です。 

※通常は、アプリケーション側で定義された用紙サイズで自動的に設定されますので設定の必要は 
ありません。 


2, 用紙方向 

用紙の方向（向き）を設定します。 

設定するのは原稿の用紙方向（アプリケーション側で定義された用紙方向）です。 

《通常は、アプリケーシヨン側で定義された用紙方向で自動的に設定されますので設定の必要はあ 
りません。 


义 印刷用紙 

巧刷に使用する用紙のサイズを設定します。 

通常は「用紙サイズ通り」に設定しておけば、アプリケーション側で指定したサイズの用紙に等倍 
で EP 刷します。任意の用紙サイズに EP 刷する場合は、巧刷したいサイズの用紙を設定すると、用紙 
に合わせて自動的に拡大/縮ル印刷します。 

※用紙サイズに合わせて拡大/縮ル EP 刷ずる場合は、用紙サイズ、用紙方向も併せて設定ずる必要 
がありまず。 
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5 •プリンタドライパの設定（簡単 UI ) 



ん 両面 印刷が 

両面巧刷時に設定します。併せてとじる位置を選択します。 


「長辺とじ」 . 用紙の長辺をとじたとき、裏表とも正しく見られるように巧刷します。 

「短辺とじ」 . 用紙の短辺をとじたとき、裏表とも正しく見られるように巧刷します。 


5 •マルチ ページが 

2ページ分を]枚の用紙に EP 刷（合成 EP 刷： 2 page 合成/2アップ巧刷）したり、両面 EP 刷したもの 
をまとめて中央で折って、週刊誌のようにとじることができるレイアウト （ BOOK 合成：週刊誌と 
じ/ル冊子巧刷）で巧刷する機能を設定します。 

6 •ヘッダ-フッタ印刷 

ヘッダ.フッタ印刷を設定します。ユーザ名やドキュメント名、日付と時刻、任意の文字列をへッ 
ダ.フッタとして巧刷することができます。 


7 ‘ トナーセーブ @ 

巧刷濃度を全体に下げ、トナーの消費を抑えて巧刷します。 
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5 •プリンタドライパの設定（簡単 UI ) 



8 * 給紙位置 

給紙する位置（給紙装置）を設定します。通常は「自動」のまま使用します。 


9 * 紙種 

EP 刷する用紙の種類を設定します。 OHP シートや封筒、はがきおよび厚紙など、普通紙が外の用紙 
に巧刷する場合は必ず設定が必要です。 

※給紙装置ごとに使用ずる紙種が決まっている場合、プリンタの操作パネルで紙種を設定しておけ 
ば、プリンタドライバの設定は「パネル設定通り」のまま変更ずる必要はありません。 

※戶口刷画像を指でこずると剔がれるときは、紙種の設定を一段階厚い設定にすると改善される場合 
がありまず。 


70 .排紙位置 

巧刷した用紙を排出する位置を設定します。 


•簡単設定ガイダンス 

この設定画面で何ができるか/何を設定するのかを簡単に説明します。 

「さらに詳しく知りたい」ボタンをクリックすると、詳細な説明がご覧になれます。 
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5.3 セキュリテイ 


5•プリンタドライパの設定（簡単 UI ) 



7 •スタンプ印刷 

スタンプ EP 刷を行う場合に設定します。任意の文字列やビットマップをスタンプの形式で EP 刷デー 
夕に重ねて EP 刷することができます。 


2 .IDEP 刷 

IDEP 刷を行う場合に設定します。各ページ上下左右の余白部分に ID (ログオンユーザ名、コンピュー 
夕名、 EP 刷時刻、プリンタシリアル No.) を巧字することができます。 

※余白部分 （ E 口き領域外）に巧きしまずので、 E 口きデータと干渉ずることはありません。 

义コピ ーガード印刷 

コピーガード EP 刷時に設定します。コピーガード巧刷を選択して巧刷すると、印刷物をコピーした 
ときに文字が浮かびあがる特殊なパターンが EP 刷されます。特殊な用紙を用意することなく、原紙 
に複写牽制措置を付加することができます。 

另I」売の COP 丫 GUARD TOOL (Ver.2 が齡を導入すると、牽制文きやパターンの編集、巧刷条件 
の指定などの機能が追加され、さらに多彩な複写牽制措置が可能になります。 


ん 認証印刷 

認証巧刷を行う場合に設定します。詳細は 6.3 他の人に見られないように印刷ずる （33 ぺ一 

ジ） をご覧ください。 


•セキユリテイ情報ガイダンス 

プリンタ側で設定された各種の EP 刷権限や、プリンタドライバの初期値設定に影響するプリンタ表 
示パネルの設定情報を表示します。 
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6. こんなことがでままずく印刷目的別ドライ八設定方法> 

プリンタドライバが持つ各機能の利用方法の一部をご案内します。プリンタ活用ガイドにもプリンタの様々な機能を活用いただくための手順が 
記載されていますので併せてご覧ください。 

6-1 複数部数の印刷を部単位ごとにソートして印刷ずる（部単位印刷） 


(7^ • 印刷部数はアプリケーシヨン側で設定してください。 

ただし、アプリケーション側に設定がない場合はプリンタドライバ側で設定しまず。 


•部単位ごとにソートして複数部数の印刷をずる場合は、 f 基本設定 J タブの巧 P 単位 J をチェック 
して印刷しまず。 

•プリンタに八ードディスクを装着ずると、コンピュータからのデータ出力時間が短縮されると共に 
より高速な印刷ができまず。（モノクロ設定時は搭載メモリを使用して同様の処理を行いまず。） 


※部単位 EP 刷は、プリンタフォルダから開く「環境設定」一「動作設定」の設定内容で動作が異なり 
まずので必要に応じて設定しまず。設定を変更ずると、アプリケーション側の設定方法も変わりま 
ずので ミ 主意が必要でず。 

(詳細はプリンタドライバのヘルプをご覧ください。） 
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6 -こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


6.2 複数部数の印刷時、まず1部印刷してから残りを印刷ずる（試し刷り印刷) 



[7 音意]•試し刷り印刷には、オプションの八ードディスクが必要でず。 

※モノクロ設定時の「一時保存しない」は除きまず。 

• 印刷部数はアプリケーション側で設定してください。 

•プリンタが指示待ち（印刷停止）状態のままだと、他の印刷はできません。 

1部目の印刷後、必ずプリンタ操作パネルのボタンで残りの印刷処理を選択してください。 

•試し刷り印刷をずる場合は、 * ■基本設定 J タブの *1 式し刷り J を設定して印刷しまず。 


試し刷り巧刷(一時巧巧しねい） 


么 


試し刷りか刷「一時な巧しなしりでは、1部目の巧刷完了をブリンタ 
I ま巧!刹寺間まで巧ちお P 刷巧止)巧左句こなります。巧間内 I こブリンタ 
保巧 J 1 ‘ネルでボタン巧巧を巧わなし化2が目 1 U 巧の巧刷はキャン 
かレされますのでごなまください。 


•印刷開始直後、左図のダイアログボックスが表示されまず。内容を確認して) Kj ボタンをクリッ 
クして印刷を続行しまず。キャンセル J をクリックずると印刷を中止しまず。 

※このダイアログボックスの設定をあらかじめ「試し刷り EP 刷の設定」ダイアログボックスで設定 
ずることもできまず。 


待概時間の 

ド20 づけ※キャンかレまでの巧ち巧間り〇〜3如〇秋ぞ記ちします。 
化カホ 

フリンから CASIO SPEEDIA N 6100 

巧讯 IP _1 92.168 .0.10 


[ OK I ーキみセル」ーヘルフ* _I 


•試し刷りでは、印刷データを * ■一時保存ずる J * ■一時保存しない J を選択できまず。 

一時保存ずる J 場合、データは一時的にプリンタの八ードディスクに保存されまず。 
r 一時保存しない J 場合、データは1部目の印刷完了後の r 待機時間 J 内にプリンタ操作パネルのボ 
タンを操作しないと 2 部目が降はキャンセルされまず。 

医量ボタン ： 2 部目が降を印刷しまず。 

ジョフ、职肖 I ボタン： 2 部目が降をキヤンセルしまず。 
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試し刷り巧刷中は、表示パネルに下記メッセージが表示されます。 


6-こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


パネル表示 

内容-操作方法など 

ブ タンイ XXXXXXXXXX 
シ '' 卜''ウ A 4 タメシスリ 

] 部目巧刷中 

《XXXX.. XXはユーザ名などが表示されます。表示内容は！^ 4.8 基本設定一詳細設定ープリンタ 
オプションの4•プリンタ操作パネル表示文字列 （21 ページ） で変更できます。 

タメシスリ XXXXXXXXXX 
トリケシ / インサツ 

残りの部数を巧刷するかの確認メッセージです。 

※プリンタは指示待ち（巧刷停止）状態です。他の巧刷はできません。 

] 部目の内容を確認して残りの部数を巧刷する場合：プリンタ操作パネルの快定ボタンを押します。 
残りの部数を巧刷しない場合：プリンタ操作パネルの 1 ジョフ'ちぶ創ボタンを押すか、プリンタドライバで 
設定した「待機時間」まで 1 決定ボタンを押さないままにすると、「待機時間」経過後にデータを削除し 
ます。 

ブ タンイ XXXXXXXXXX 
シ、、卜、、ゥ A 4 9 9 9 9 

残り部数巧刷中 

《XXXX.. XXはユーザ名などが表示されます。表示内容は [^4.8 基本設定一詳細設定ープリンタ 
オプションの4•プリンタ操作パネル表示文字列 （21 ページ） で変更できます。 
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6 -こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


6-3 他の人に見られないよラに印刷ずる 

< Windows 2000 / XP/Server 200 x / Vista /7 プリンタドライバご利用の場合：認証印刷> 


CASIO SPEEDIA N 6100巧 刷 設定-ち宰山- 


基本設ミ;広張設定」細たキユリテイ i おおおもIが一/ 3 ン情報 


[プリンタを左] 

巧刖巧巧 
わ、巧刖巧お 
ID 巧則巧除巧版 
コピ叫''、ドが刖おお巧版 
1 C わド設註が刖串 IJ 版 
立ち上げトト'' 

ね、巧、巧 

両面印利がみ段ち 
けイザがみ啟ぞ 
1化刪がみ傑を 
が-が、ドがみ段を 
【ドライバを进 
巧巧情巧ををを I こちな 


友 y 
友 y 
友 y 
友 y 
しない 
白な 

わイ顺巧 


□スタン ブ巧刷地） 


□ 1卿刷〇) 

□] ピ-か H' 巧刷を） 


I 設定...） 


おが巧：自あネル設 A 巧り f 


A 

1 

印刷がな1 


/@1§1脚 刷 01) 

@ 障記番号記 i 正化） 

〇 にカード詔 i 正に〉 

ド i 忍 K 坛 ECUREGATE ほ库 



□文 ま昔理バーコード巧刷の 


み 


i 忍 i 正が刷 rn き罰番号語|むで I ま、印刷データ I さ一巧巧 I こづリンクの 
バードディスクこな巧されます。巧刷するに I まブリンタ巧巧 J i ネル 
の[ジョブ]ボタンを巧し、ジョブの実行をお示する必要があります。 


記 i 正げ刷倍報巧旨ミしてください。 

記 i 正’培茹の进巧 
©培 il ホ号記 ilE を） ご f 

:リト|’:て可.- 


記註’店報の登録/ミ巧但)… 


標寶艦齡録 

巧 IJR 巧 ate 巧巧''み 
巧を'り’;だ-ごを j 用を - 

ユーザる(ブリンタ巧巧バネル） 

ジョブ遥巧する際のユーザるをおをします。< 

® ログ3ンユーザを(じ 〇 お定义字列の 
ドキュ ントる(ブリンタ巧巧 J {ネル） 

囚 ジョブ遇巧する階のドキュ?<ントるの先頭 I こ時間巧骗ぞ け 加する(凹） 

ファイルー長まモ文字列 

規展ジョブ巧巧シールで表示する文す列を設定します。 

© ドキュメントる(白 〇 おち义宇列が 


化力先 
フリン跑 
巧巧 


CASIO SP 
IPJ 92.168 .[ 


囚巧刷実行巧に、設定タイアロ: 
[_ 登録 JOB 巧巧期間(ぶ.. I 


巧註番号望註の記ち 


0音 i 正を号を設定してくださ U 
暗 i 正を号を） 


pc 本本本 


キトンセル 31 巧巧化に戻す也 ) I 


|7^1•認証印刷では、印刷データを一時的にプリンタの八ードディスクに保存しまず。 

•認証印刷には、オプションの八ードディスクが必要でず。認証用のオプション機器を装着 
ずると、 1 C カードなどの暗証番号が外の認証方法を使用できまず。 

•八ードディスクに保存されたデータを印刷ずるには、プリンタでの認証作業（暗証番号認 
証ではプリンタ操作パネルの暗証番号入力）が必要でず。 

•認証印刷をずる場合は、 r セキュリティ J タブの r 認証印刷 J を設定して印刷しまず。 

「認証 EP 刷」をチェックして、「暗証番号認証」を選択します。 


•認証印刷をずる前に、あらかじめ認証印刷情報の設定が必要でず。 * ■設定 J ボタンをクリックして 
* ■認証印刷の設定 J ダイアログボックスを表示しまず。 

※「設定」ボタンをクリックするときに設定されていた認証方法が選択されていますが、必要に応 
じて変更可能です。 


• *1 忍証情報の登録/更新 J ボタンをクリックしてダイアログボックスを表示し、選択した認証方法 
の設定をしまず。 

その他の認証巧刷情報を設定、確認して「認証巧刷の設定」ダイアログボックスを閉じます。仪上 
で認証巧刷の準備完了です。 

※認証情報の選択（認証情報の登録を含む）が外の設定は、巧刷実行時にダイアログボックスを表 
示して設定ずることもできますが、 OS 環境やアプリケーション環境によっては、正しく表示で 
きないことがありますので、通常は印刷開始前に設定してください。 
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6 -こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


八ードディスクに保存されている認証 EP 刷のデータを巧刷（または削除）するには、プリンタの操作パネルで巧刷ジョブを選択し、暗証番号を 
入力します。 

※が下の手順は「暗証番号認証」の場合です。オプションを使用したにカード認証印刷機能では、プリンタに接続したにカードリーダににカー 
ドをかざずだけで認証 EP 刷データを EP 刷ずることができまず。 


手順 

パネル表示 

内容-操作方法など 

1 

インサツテ'' キマス 

オンライン中（データ受信や巧刷をしていないとき）に ► ボタンを押して巧刷ジョブ選択モードにし 
ます。 

2 

ューサ '' センタク 

▼ USEROO 1 

巧刷ジョブ選択モードでは、まずユーザ名を選択します。（ユーザ名が 1 つしかない場合は、この手順 
は省略され手順 3 の表示に進みます。） 

1決定1 ボタン•••表示されているユーザを選択し、手順 3 (巧刷ジョブ選択）に進みます。 

田 ボタン……次の候補を表示します。 

困 ボタン . 刖の候補を表7：^します。 

囚 ボタン……手順](オンライン表示）に戻ります。 

《[フメイユーザ]は Windows 98 /Me ユーザが登録した親展巧刷ジョブです。 


ューサ '' センタク 

▼ USER 002 


3 

USEROO 1 
▼ [ ALL ] 

次に巧刷（または削除）する巧刷ジョブを選択します。 

1決定1 ボタン•••表示されている巧刷ジョブを選択し、手順 4 (暗証番号の入力）に進みます。 

团 ボタン ••••• 次の候補を表示します。 

困 ボタン . 刖の候補を表7：^します。 

因 ボタン……手順 2 (ユーザ選択）に戻ります。ただし手順 2 が省略された場合は、オンライン表示 
に戻ります。 

《 [ ALL ] はすべての巧刷ジョブが選択されます。が降の手順を巧刷ジョブごとに繰り返します。 


U S E R 0 01 

0 7 :10 A B C D E F . 
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6 -こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


手順 


パネル表示 


内容-操作方法など 


0 7 :10_ ABCDE F . TXT 
▼▲アンショウ No . 0 0 0 0 


4 


次に暗証番号を入力します。 

] 行目には選択した巧刷ジョブ名が表示されています。 

2行目に最上位おから1おずつ暗証番号を4お入力します。 

《アンダーラインのあるフィールドに数値を入力することができ 
ます。 

困ボタン……番号を]ずつカウントアップします。 

田ボタン……番号を]ずつカウントダウンします。 

田ボタン……入力するフィールドを右に]お移動します。 

(巧、困ボタンを操作している間は、アンダー 
ラインは表示されません。 阳 ボタンを押すと、] 


を定]ボタン 


お移動してアンダーラインが表示されます。最下 
位おの入力中に田ボタンを押すと、最上位が子の 
入力に戻ります。） 


4析の暗証番号の入力後、陕定 1 ボタンを押しま 
す。入力された暗証番号と、あらかじめ認証巧 
刷ジヨブに設定されている暗証番号が一致して 
いるかチエックを行います。 

不一致の場合は、再度暗証番号の入力表示となりま 
す。正しい暗証番号を入力してから医量ボタンを 
押してください。 


設定中の表示パネル （2 行目） 


アンショウ 

No . 

且 0 0 0 

丄… 

因ボタン押下 

アンショウ 

No . 

丄 0 0 0 


因ボタン押下 

アンショウ 

No . 

么 0 0 0 


因ボタン押下 

アンショウ 

No . 

2 且 0 0 

nI … 

▲ ボタン押下 

アンショウ 

No . 

2 丄 0 0 

山… 

► ボタン押下 

アンショウ 

No . 

21 且〇 

丄… 

► ボタン押下 

アンショウ 

No . 

21 〇且 

丄… 

► ボタン押下 

アンショウ 

No . 

2 10 0 


5 


0 7 :10_ ABCDE F . TXT 
サクシ'' ョ /インサツ 


選択した巧刷ジョブを巧刷、または削除するかを選択します。 

を量ボタン . 表示されている EP 刷ジョブを EP 刷します。 

ジョフ'取消 I ボタン ••• 表示されている EP 刷ジョブを削除します。 

. 手順3 (巧刷ジョブ選択）に戻ります。 


ボタン 
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6 -こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


認証巧刷のジョブ選択モード移行時（因ボタンを押したとき）、表示パネルに下記メッセージが表示される場合があります。 


パネル表示 

内容 

インサツテ'' キマス 
トウロクカ'' アリマセン 

八ードディスクに認証巧刷ジョブがないと、左記を約1秒間表示し、その後オンライン表示に戻ります。 

ゲ ンサ '' イソウサテ'' キマセン 

巧刷データ受信中、巧刷中、またはジョブ選択•実行されていて操作できない場合、左記を約1秒間表示し、 
その後オンライン表示に戻ります。 
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6 -こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


< Windows 98/ Me プリンタドライバご利用の場合：親展巧刷> 



(7 音意]•親展印刷では、印刷データを一時的にプリンタの八ードディスクに保存しまず。 

•親展印刷には、オプションの八ードディスクが必要でず。 

•八ードディスクに保存されたデータを印刷ずるには、プリンタ上での認証作業（暗証番 
号認証ではプリンタ操作パネルの暗証番号入力）が必要でず。 

•親展印刷をずる場合は、 * ■セキュリティ J タブの * ■親展印刷 J を設定して印刷しまず。 



•暗証番号認証による親展印刷を開始ずると、左図のダイアログボックスが表示されまず。ユーザ名 
と識別名（プリンタの操作パネルで選択ずる印刷ジョブ名）を入力しまず。暗証番号を入力して 
rOKj ボタンをクリックして印刷を続行しまず。 r キャンセル J をクリックずると印刷を中止しまず。 

※あらかじめ「親展印刷の設定」ダイアログボックスで、印刷時にこのダイアログボックスを表示 
させない設定にずることもできまず。 
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6 -こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


八ードディスクに保存されている親展 EP 刷のデータを巧刷（または削除）するには、プリンタの操作パネルで巧刷ジョブを選択し、暗証番号を 
入力します。 


手順 

パネル表示 

内容-操作方法など 

1 

インサツテ'' キマス 

オンライン中（データ受信や巧刷をしていないとき）に ► ボタンを押して巧刷ジョブ選択モードにし 
ます。 

2 

ユー サ '' センタク 

▼ [フ メイ ユーサ '' ] 

巧刷ジョブ選択モードでは、まずユーザ名を選択します。 Windows 98/Me ユーザは[フメイユーザ]を 
選択してください。（ユーザ名が]つしかない場合は、この手順は省略され手順 3 の表示に進みます。） 
決定ボタン- •• 表示されているユーザを選択します。 

田ボタン……次の候補を表示します。 

困ボタン……前の候補を表示します。 

囚ボタン……手順](オンライン表示）に戻ります。 

《[フメイユーザ]が外は Windows 2000/XP/Server 2003 /Vista/7 ユーザが登録した認証 EP 刷ジョ 
ブです。 

3 

[フ メイ ユー サ '' ] 

▼ [ ALL ] 

[フ メイ ユー サ '' ] 

CASIO *1234 

次に巧刷（または削除）する巧刷ジョブを選択します。 

1決定1ボタン•••表示されている巧刷ジョブを選択し、手順 4 (巧刷/削除の指定）に進みます。 

团ボタン ••••• 次の候補を表示します。 

困ボタン . 刖の候補を表7：^します。 

因ボタン……手順 2 (ユーザ選択）に戻ります。ただし手順 2 が省略された場合は、オンライン表示 
に戻ります。 

《 [ALL] はすべての巧刷ジョブが選択されます。が降の手順を巧刷ジョブごとに繰り返します。 

4 

CASIO *1234567 

サクシ'' ョ / インサツ 

選択した巧刷ジョブを巧刷、または削除するかを選択します。 

1決定1ボタン . 表示されている巧刷ジョブを巧刷します。手順 5 (暗証番号の入力）に進みます。 

ジョフ'取消 ボタン•••表示されている EP 刷ジョブを削除します。 

◄ ボタン . 手順 3 (EP 刷ジョブ選択）に戻ります。 
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6 -こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


手順 パネル表示 


内容-操作方法など 


CASIO み1234567 
▼▲アンショウ No . 0 0 0 0 


次に暗証番号を入力します。 

] 行目には選択した巧刷ジョブ名が表示されています。 

2行目に最上位おから]おずつ暗証番号を4お入力します。 

《アンダーラインのあるフイールドに数値を入力することができ 


ます。 


困ボタン……番号を]ずつカウントアップします。 

团ボタン……番号を]ずつカウントダウンします。 

田ボタン . 入力するフィールドを右に]析移動します。 

(田、困ボタンを操作している間は、アンダー 
ラインは表示されません。 田 ボタンを押すと、] 
お移動してアンダーラインが表示されます。最下 
位おの入力中に田ボタンを押すと、最上位おの 
入力に戻ります。） 


医量ボタン .• • 4おの暗証番号の入力後、医置ボタンを押しま 
す。入力された暗証番号と、あらかじめ親展 EP 
刷ジヨブに設定されている暗証番号が一致して 
いるかチェックを行います。 

不一致の場合は、入力した暗証番号と*木**の交 
互表示となります。再度正しい暗証番号を入力して 
力、ら^ボタンを押してください。 

I ジョフ'职肖 I ボタン•••暗証番号入力を中止し、手順6 (削除または 

中断の選択）に進みます。 


設定中の表示パネル （2 行目) 


アンショウ 

No . 

且 0 0 0 

丄… 

因ボタン押下 

アンショウ 

No . 

丄 0 0 0 


因ボタン押下 

アンショウ 

No . 

么 0 0 0 


因ボタン押下 

アンショウ 

No . 

2 且 0 0 

nI … 

▲ ボタン押下 

アンショウ 

No . 

2 丄 0 0 

山… 

► ボタン押下 

アンショウ 

No . 

21 且〇 

丄… 

► ボタン押下 

アンショウ 

No . 

21 〇且 

丄… 

► ボタン押下 

アンショウ 

No . 

2 10 0 


6 


CASIO 

ネ1 

234567 

チュウタ'' ン 

/ 

サクシ'' ヨ 


を量 ボタン." ジョブを削除します。八 ー ドディスクのジョブも削除します。 

囚ボタン……親展巧刷を中断します。 

《八ードディスクのジョブは保存されたままですので、再度ジョブ選択して巧刷することができます。 
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6 -こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


親展巧刷のジョブ選択モード移行時（因ボタンを押したとき）、表示パネルに下記メッセージが表示される場合があります。 


パネル表示 

内容 

インサツテ'' キマス 
トウロクカ'' アリマセン 

八ードディスクに親展巧刷ジョブがないと、左記を約1秒間表示し、その後オンライン表示に戻ります。 

ゲ ンサ '' イソウサテ'' キマセン 

巧刷データ受信中、巧刷中、またはジョブ選択•実行されていて操作できない場合、左記を約1秒間表示し、 
その後オンライン表示に戻ります。 
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6 -こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


6.4 複数のページを1枚の用紙にまとめて印刷ずる（マルチページ r 合成 J 印刷) 



マルチペー5の設定 



マルチページ「合成」の機能を使って、複数ページのデータを1枚の用紙に EP 刷することができます。 

•マルチページ r 合成 J 印刷をずる場合は、 r 基本設定 J タブの r マルチページ J をチェックして、マ 
ルチページの種類をリストから選択しまず。 * ■自由合成 J などの詳細は*■..」ボタンをクリックし 
て表示される r マルチページの設定 J ダイアログボックスで設定しまず。 

※「マルチページの設定」ダイアログボックスは、リストで選択した種類の設定状態で表示されま 
ず。 


複数ページを]枚の用紙にまとめるには「合成」タブを選びます。 

用紙イメー ジを確認しながら設定を変更できます。 

一般によく使われる設定は、あらかじめ用意されているアイコンを選んで設定できます。 

「自由指定」ボタンをクリックして、任意の設定で「合成」することもできます。 

9ページを縮小して]枚の用紙に入れたり、巧刷用紙に長尺紙を使って、 A 4 の原稿を実寸のまま4ペー 
ジ分並べて1枚の用紙に EP 刷することもできます。 
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6 -こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


6.5 模造紙大まで拡大して印刷ずる（マルチページ f 分割 J 巧刷) 



マルチページ「分割」の機能を使って、 ] ページを模造紙大の大きさに拡大して EP 刷することができま 
す。実際は模造紙大の用紙に巧刷できませんので、複数の用紙に分けて巧刷し貼り合わせてくださし、。 

•マルチページ分割 J 印刷をずる場合は、基本設定 J のマルチページ J をチェックして、マル 
チページの種類をリストから選択しまず。自由分割 J などの詳細は*■..」ボタンをクリックして 
表示される * ■マルチページの設定 J ダイアログボックスで設定しまず。 

※「マルチページの設定」ダイアログボックスは、リストで選択した種類の設定状態で表示されま 
ず。 


1ページを複数の用紙に分けて EP 刷するには「分割」タブを選びます。 
用紙ィメー ジを確認しながら設定を変更できます。 


マルチペーヴの設ち 



一般によく使われる設定は、あらかじめ用意されているアイコンを選んで設定できます。 

「自由指定」ボタンをクリックして、任意の設定で「分割」することもできます。 

用紙9枚を使って9倍の大きさに拡大したり、巧刷用紙に長尺紙を使って、模造紙大の大きさに巧刷す 
ることもできます。 

長尺紙に 97 mm X 900 mm ) を横向きに置き、縦に4枚並べて貼り合わせることで、模造紙 （790 mm 
X 1083 mm ) を超える大きさを実現します。 

《一定の拡大率を超えると Windows 側の処理能力を超え、拡大部分の劣化が目立つようになりまず。 
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6 -こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


6-6 文書にデータを追加して印刷ずる 



プリンタドライバの機能を使って、文書データにない情報を付加した EP 刷をすることができます。 

参ヘッダ. フッタ印刷 

「ユーザ 名」や「ドキュメント名」などの情報を、ヘッダやフッタのように各ページに EP 刷するこ 
とができます。 



参フォームオーバーレイ 

文書の]ぺージを、他の文書に重ね合わせて EP 刷したり、 「 FORMG 皿 Ver .2/ Ver .3」 で作成した 
フォームファイルをオーバーレイ EP 刷することができます。 


43 

































































































6 -こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


6.7 巧刷データを再構成して印刷ずる（プレビュー&レイアウト ： REPORT HOLDER 巧刷) 



「プレビュ ー& レイアウト」をチェックして EP 刷（別称 「REPORT HOLDER 巧刷」）を行うと表示さ 
れる「プレビュー画面」で 「Report Holder 編集」ボタンをクリックすると 、 REPORT HOLDER エ 
ディタが起動し、巧刷データを再構成（ページの入れ替え、追加など）して EP 刷することができます。 

• プレビュ ー& レイアウト J の r 設定 J ボタンをクリックずると開く *"REPORT HOLDER 印刷の 
設定 J ダイアログボックスで、表示モード選択 r ビューアモード J または r エディタモード J を選 
択して、直接 REPORT HOLDER エディタを起動ずることもできまず。 

※初期値は「プレビュー画面」が開く 「 E 口刷プレビューモード」です。 

《「簡単エコモード」で開く「簡単エコ EP 刷」からは REPORT HOLDER エディタは起動できません。 

• REPORT HOLDER エディタでは、ページ順序の並べ替えや、八ードディスクに保存しておいた他 
の文書のページを取り込むことができまず。また、こラして再構成した印刷データを保存ずること 
もできまず。 

• I ■簡単エコモード J で開く r 簡単 エコ 印刷 J ではエコロジーなレイアウト設定やドライバ設定が変 
要できまず。 

• REPORT HOLDER エディタの詳細は、 REPORT HOLDER for SPEEDIA ソフトウェアマニュ 
アルをご覧ください。 

• I ■簡単エコ印刷 J の詳細は、簡単エコ印刷マニュアルをご覧ください。 



REPORT HOLDER エディタ編集画面 



簡単エコ EP 刷画面 
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6.8 文書にセキュリティ情報を付加して印刷ずる 


6-こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 




賴宗潑織の 沢撕ぴ 上げる 船 



固み梓巧 (E) 

拒形巧れめあり ） V 


囲み巧想を） 

i 二おき 



[? _ I 〇1 V - シ，目のみ 

□文ま哪良ぞ巧刷する(が 02V— /目讓 


r— 郎…—…… 1 1 キゎ七ん I r 巧細国こ戻す勉 I 


プリンタとプリンタドライバの機能を使って、セキュリテイ情報を付加して EP 刷をすることができま 
す。 

参スタンプ印刷 

文きや画像を、スタンプや透かしのように各ページに巧刷することができます。 


参 ID 印刷 

各ページの余白（巧字禁止領域部分）に、ログオンユーザ名、巧刷時刻、コンピュータ名、プリン 
タシリアル番号を EP 字します。 EP 刷物が、何時、何処で、誰が EP 刷したかなどがわかるようになり 
ます。 


•コピーガード印刷 

機密文書や証明書などの EP 刷書類では、書類の偽造、不正利用、流出を抑止する手段として、書類 
のコピー、複製であることを意味する文字が浮かびあがる特殊な用紙を使用することがあります。 
コピーガード巧刷時に設定します。コピーガード EP 刷を選択して巧刷すると、印刷物をコピーした 
ときに文字が浮かびあがる特殊なパターンが EP 刷されます。特殊な用紙を用意することなく、原紙 
に複写牽制措置を付加することができます。 

另 I 」売の COP 丫 GUARD TOOL ( Ver .2 が齡を導入すると、牽制文きやパターンの編集、巧刷条件 
の指定などの機能が追加され、さらに多彩な複写牽制措置が可能になります。 


•文書管理バーコード印刷 

保管/廃棄期限情報と文書 ID をバーコード （ QR コード）に変換して、設定した巧刷パターンで巧 
刷することができます。 


《各機能の設定に関ずる詳細は、プリンタドライバのヘルプをご覧くださし、。 
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6 -こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


6-9 プリンタの設定をプリンタドライバの設定に自動的に反映ずる（プリンタドライバ連獄 




プリンタドライバ連携機能を使って、プリンタ側の設定を全ユーザのプリンタドライバに自動で反映 
させることができます。連携できるのは「巧刷形態」「カラー/モノクロ」「トナーセーブ」「コピー 
ガー ド」 「 IDEP 刷」の設定です。 

[7 言意！ •プリンタドライバ連携機能は 、 Windows 2000 / XP/Server 200 x / Vis ね/7対応ドラ 
イバによる LAN 接続 （Standard TCP / IP ポートによる直接接続）時のみ有効でず。 

• Web 設定またはプリンタ操作パネルでプリンタの設定を変更しまず。 

豚 八ードウエアマニュアル Web 設定編 2. Web 設定利用手順 （9 ページ） 

豚 八ードウエアマニュアル操作パネル編 2.2 設定乂ニューの操作方法 （10 ページ） 

参 Web 設定またはプリンタ操作パネルで r プリンタドライバ連携 J を巧効 J に設定しまず。 

瞭 八ードウエアマニュアル Web 設定編 3.2.5 プリンタドライパ連携設定 （65 ページ） 

豚 八ードウエアマニュアル操作パネル編 2.4 メニュー項目一覧 8) 詳細設定乂ニュー （65 ぺージ） 

•プリンタドライバの * ■印刷設定 J 画面を開くか印刷を行いまず。（プリンタ設定の反映） 

指定日時が降にプリンタドライバの「巧刷設定」画面を開くか巧刷をすると、設定が反映され左図 
のダイアログボックスが表示されます。 

《Web 設定では、「プリンタ設定の反映時期 選択」 の設定で反映時期を指定ずることができまず。 
「毎日反映」「毎週指定曜日」「毎月指定曰」に指定すると、指定曰の午前0 : 00が降に再度設定 
が反映されまず。 

《 このダイアログボックスを表示させないときは下記のいずれかを設定します。 

Web 設定-プリンタドライバ連携「有効（反映メッセージを表示しない）」 

豚 八ードウエアマニュアル Web 設定編 3.2.5 プリンタドライパ連携設定 （65 ぺージ） 

プリンタ操作パネル--ドライバ連携「有効（非表示)」 

瞭八ー ドウエアニュアル操作パネル編 2.4 メニュー項目一覧 8) 詳細設定メニュー*)その他の設定 （65 ページ） 

プリンタドライバ --- 設定反映 ッセージ「しない」 

豚 3.1 環境設定一 2. ドライパ設定 （7 ページ） 一動作設定ープリンタ情報取得の動作オプション 

•反映した内容をプリンタドライバに保存しまず。 

「スタート」メニューまたはコントロールパネルから「プリンタ」を開き\プリンタの「巧刷設定」 
画面で 「 OK 」 ボタンをクリックすると反映を保存します。が降ダイアログボックスは表示されません。 

※戶り刷実行時やアプリケーションから 「 EP 刷設定」画面を開いた時の反映は保存されないため、再 
度ダイアログボックスが表示されまず。 


46 











































6.10 —発ェコモードについて 



-発ェコモード 「 OFF 」 

インサツテ'' キマス 


^ I 節電 I ボタン尉甲し 

—発エコモード 「 ON 」 

インサツテ'' キマス（エコ） 







+. お紙殺ち/が紙おち/用紙器足 
七が刷設を 
+稱お設を 
+.. 巧巧話を 
+詳細お能設定 

わブリンタドライバま巧詰ち 

こ;エコモード詔ち 

一おエコモード 
一発エコモードの設定 
エコレペル印刷 
両面が剧設定 

吊面巧刷（とじるイご置） 
自め片面 
トナー t ーブ設定 

トナー t ーブバターン 
テキスト（力:ず)の液ち 
マニュアル設定 
テキスト（でぞ） 

ヴラフィック（図お） 
イメージ(覃頁） 
マルチページ 


+巧限設を 


前へ，掉了 J ホへ 


エコモ-ド設定 
一発ェコモード 


阿 ご] 


IT 一«王]モー閲か 


( 一発エコモ-ド⑩設定 

戏べ SW 傍) M 江]レ K 脚議自励をおる） 
田面巧刷記定 

両面巧則比じる巧面 I 雨面が則長巧とじ v | 


離觀の巧。刪 I するが解ージを南配り剧しな 
トナーセーブ設定 


トナ作づパトン 
テキストはぞ to 滿を 


I 側 1 ( 锐祖>トナ-を節巧 因 xgg 縱端總殷。潔戚, 

がジ I クトけキスト、ヴ5〕ィゥウ、が、ジでヒのトナ—の巧巧 
S 错まレます* 

X 0% 扫、トナーたープ5れま efu ， 

X アブリケ、シ3ンじよって巧面ちまが*なり、をましをがヴ 
I ウトの度れ左で巧面 f れない》をザち0ます， 

X ブラ八が?喔 I おたが-ジ巧其巧!!なるトナ-历巧 S じ 
をましをとき、回おの一巧が£<ねるなど、历待しを!きま 
を巧ら h ないことがおり巧， 

その巧をは、间一の拓朽堂をを定して<€ざい， 


?キストけ C ?) 


ヴラ九ジウ個お) 

I ^ Ji * 

が-ヴ博頁） 



\ スルチ巧-ジ 


_ な勺豁了 J 'みへ J 


り □一カルイントラ本》卜 


6-こんなことができまずく印刷目的別ドライパ設定方法> 


『一発エコモード』とは、両面 EP 刷、トナーセーブ、マルチぺージなどの機能を利用してエコロジーに配慮 
した EP 刷を行うモードです。プリンタへの設定を行うだけで、そのプリンタに接続しているすべてのコン 
ピュータのプリンタドライバ設定がエコロジーに配慮した設定（エコモード）に切り替わりますので、各コ 
ンピュータのユーザが個別に設定する必要はありません。 

(/ を章 j •■■一発エコモード J 機能を利用ずるには、 SPEEDIA マネージャが必要でず。 

^-^ •■■一発 エコ モード J については、陪 プリンタ活用 ガイドを 併せて参照してください。 

参*■一発エコモード J への移行と解除 

プリンタの操作パネルの區量ボタンを4秒が上長押しすると、『一発エコモード』力《 「 ON 」 になります。 
もう一度画量ボタンを4秒が上長押しすると 「 OFF 」 になります。 「 Web 設定」でも変更可能です。 
「 ON 」 になると、プリンタの表示パネルが[インサツデキマス（エコ） ] に変わります。 

プリンタドライバにエコモード設定が反映されると、タイトルバーにくエコモード>と表示されます。 
「一発エコモ-ド」で設定されたプリンタドライバの設定は任意に変更することができるため、エコ関連 
の設定をすべて 「 OFF 」 にすることもできますが、その場合でもタイトルバーのくエコモード > は消えま 
せん。 

♦ I ■一発エコモード J の設定内容 

「一発エコモード」力《 「 ON 」 になった時に設定されるプリンタドライバの既定値はが下の通りです。 
既定値は Web 設定の「一発エコモードの設定」で変更できます。 

豚 八ードウエアマニユアル Web 設定編 3.2.6 エコモード設定 （68 ぺージ） 

《「一発 エコモード」 既定値 

両面 EP 刷（とじる位置） ：両面 EP 刷長辺とじ 

自動片面（単独ページの取り扱い）：する（単独ページを両面 EP 刷しない） 

トナーセーブパターン ：レベル！（約30%のトナーを節約） 

テキスト(文き)の濃度 ：濃くする 

※「一発エコモード」を切り替えても、プリンタ側の設定は変わりません。（プリンタドライバ側の設定 
のみ変わりまず。） 

※プリンタが USB 接続の場合「一発エコモード」の 「 ON 」「 OFF 」 は有効でずが、 Web 設定による「一 
発エコモードの設定」は反映されません。前記「一発エコモード」の既定値が適用されまず。 

※「一発エコモード」で設定されたプリンタドライバの設定は、各ユーザが任意に変更できまず。 
一時的に変更ずるときはアプリケーション側のプリンタ設定（プロパティ）で変更してください。 
継続的に変更ずるときは「スタート」一「プリンタと FAX 」 一 「CASIO SPEEDIA N 6100」アイコ 
ンを右クリックー 「 EP 刷設定」で変更してください 。 （Windows XP の例） 

•巧刀期値に戻ず J f ずべて初期状態に戻ず J について 

くエコモード > が表示されている状態で、「基本設定」タブの「初期値に戻す」、「バージョン情報」タブの 
「すべて初期状態に戻す」ボタンを押すと「一発エコモード」既定値の設定に戻ります。 
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付録 r プリンタの追加 j によるインストール 

Windows 98/ Me のプリンタの追加ウイザード 

《画面は Windows Me の画面でず 。 Windows 98では画面やメッセージが異なる部分があります力《、基本的な流れは同様でず。 



7* プリンタドライバのインストール 

「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 

「プリンタ」フォルダの「プリンタの追加」をダブルクリックして、プリンタドライバをインストー 
ルするための ウィザードの画面を表示し ます。 

ウイザードの画面メツセージに従って、プリンタドライバをインストールします。 



く房る担〉」三巧:へ> I _キ似むレ」 


2 •プリンタの追加ウィザードの開始 

プリンタの追加ウィザードでは、画面のメッセージに従って必要な項目を各画面で設定し「次へ」 
ボタンをクリックして進行します。 

プリンタの追加ウイザードが表示されたら「次へ」ボタンをクリックして次の画面に進みます。 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 



义 接続先 

プリンタの接続形態を選択します。 

「ローカルプリンタ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 


ブリンタ①励的イザード 



プリンタの梨を元とモデルをぷ巧し。ださい。プリンタじインストルディスクヵ咐いている巧台 
一度じない巧 合は、 プリンタのて ュ アルを 


梨を元(凶):_プリンタ(り: 


AT&T 

Brother 

Bull 

jJ 

—i 

CASIO CP-2200 

CASIO CP-22 孤 W 

CASIO CP-3250 

CASIO CP-3500 


C-Itoh 

Canon 

msssm 


- 

CASIO CP- 如 OS 

CASIO CP- 如 OU 

Citizen 

zl 

CASIO SPEEDIA N5 


ディスクほ用お)… I 


4, プリンタの選択 

プリンタ機種を選択します。 

「ディスク使用」ボタンをクリックして新しいプリンタをインストールします。 


<戻るを）みへ〉 I _キヤシセル 



5 •インストールディスクの指定 

インストールするディスクを指定します。 

CD - ROM からインストールするには、 「 D :¥ Drivers ¥ WIN 9 X 」（ D ドライブが CD - ROM ドライブの場 
合）を指定します。 

その他のディスクからインストールする場合は、各ディスクの適切なフォルダを指定してくださし、。 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 


プリンタのお加ウィザ-ド 


# 


プリンタの梨适元とモデルを恐/?し。ださい。プリンタじイシストールディスクヵ咐いている巧ち 
jM ィ Sffim ^&て^! lfc ^^^ t ^!一技じなぃ巧さは、プリシタのてュァルを 


プリンタが： 

曲甘 ftiaaM " じ■，间而 r 


…テ巧。ほ画:… 1 , 


6, プリンタの選択 

再びプリンタ機種の選択画面が表示されます。 

使用するプリンタを選択して「次へ」ボタンをクリックします。 


<戻るを ) _j _ぶへ 〉_I _キヤシセル J 



•プリンタドライバの更新 

コンピュータに本プリンタ用のプリンタドライバが既にインストールされている場合、左図のダイ 
アログボックスが表示されることがあります。 

新しいプリンタドライバをインストールするために、必ず「新しいドライバに置き換える」を選択 
して「次へ」ボタンをクリックします。 



7 •プリンタポートの選択 

プリンタが接続されているポートを設定します。 

適切なポートを選択して「夕へ」ボタンをクリックします。 

《 USB ポートへの接続の場合、プラグアンドプレイによる USB ポートの作成が必要でず。 

《 LAN の LPR ポートへの接続の場合、 CP-LPR のインス I ルおよび LPR ポートの作成が必要で 
ず。 


<戻るお）」みへ> ] _キサン t ル」 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 



S , プリンタ名の設定 

必要に応じてプリンタの名前を変更します。 

「このプリンタを通常のプリンタとして使いますか？」は「はい」を選択して「次へ」ボタンをク 
リックします。 



9 •テスト印刷 

インストール後、プリンタ機能を確認するためにテストページを巧刷することができます。 
テストページを EP 刷するには「はい」を選択して「完了」ボタンをクリックします。 


10 . 「完了」ボタンをクリックずるとインス!ルの準備は完了です 

ファイルのインストールが開始されます。 



パ* ファイルの コピー 

プリンタドライバに必要なファイルがインストールされます。 

ファイルのコピーが終了すると、プリンタのアイコンが作成されます。アイコンが作成されたらイ 
ンストールは完了です。 


51 






























付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 


-Inlxl 


J 


ようこそ！ 

スタートアツブタニューは CASK) SPEEDIA N6100の驾入をごま内します。 


巧ンタドライ A% どの巧ンタ胖ノ]トウげのわげク7巧行 t は才。 



惑 


インストールするブ□ジラムの遇折 
] ンビュ-夕へイシスト-ルするプ□ジラムを进巧してください。 


わストールするブ□ヴラムを涅巧してください。イシストールしねいブ□ジラムは遥巧を招除してください。 


句 


3 Copy Guard system files ♦ 


Report holder for speedia ^ 

] j ■一 了ィヴ了ィ’ 

□ ハードディスウツール 


!リシタドライバに]ビーガード巧刷贼能を這加しま 


ぶ要ねディスク容量 
ちきディスウを畳 


—ちI 文、 


• REPORT HOLDER 印刷機能/コピーガード印刷機能の追加 

REPORT HOLDEREP 刷機能 （ 6.7 印刷データを再構成して印刷ずる（プレビユ ー& レイアウ 
卜： REPORTHOLDERE 口刷） （44 ページ)）、 コピーガード巧刷機能 （ 6.8 文書にセキユリ 
テイ情報を付加して印刷ずる （45 ページ)） は、プリンタの追加ウイザードではインストールされ 
ません。 

それぞれの巧刷機能を追加するには、 CD - ROM のセットアップを実行してセットアップタイプ「力 
スタム」でインストールしてください。 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 


Windows 2000 /XP/Server 2003 のプリンタの追加ウィザード 

《画面は Windows XP の画面でず。その他の OS では画面やメッセージが異なる部分がありまず力 《 、基本的な流れは同様でず。 



7. プリンタドライバのインス!ル 

「スタート」メニユーの「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フォルダを開きます。 

《 Windows 2000は、「スタート」メニユーの 「設定」 から「プリンタ」を開きまず。 

「プリンタと FAX 」 フォルダ （Windows 2000は「プリンタ」フォルダ）の「プリンタの追加」を 
ダブルクリックして、プリンタドライバをインストールするためのウィザードの画面を表示し 
ます。 

《 Windows XP は、プリンタのタスク「プリンタのインス!ル」をクリックします。 


ウイザードの画面メツセージに従って、プリンタドフイバをインストールします。 
ウイザードの内容は OS によって異なります。 


ブリンタのおな!ウイサード 


貪 

プリンタの追加ウィザ-ドの開始 

このウィザードをほうと、ブリン如イシストールや接続の設定を巧うことが 

; 1 USB ボートをたは IEEE 1394やホか結むどのホ》トプラ 
vlj ヴ巧おむポート）をほって巧続するプラヴアンドプレイ巧 
^ なプリンタをほう場合は、このウィザードを実けする必要は 
ありません。[キサンわル]をクリックしこのウィザ-ドを巧じて 
から、プリンタのケ-ブルを]ンピュ-如:差し込むかプリンタ 

1 縣流獲鱗»顯も跋敦シ 

ストールします。 

綻巧するには、じ欠 AJ をクリックしてください。 


る(巨。……お禪ツ ：| [ キャンセル 1 


2* プリンタの追加ウイザードの開始 

プリンタの追加ウイザードでは、画面のメッセージに従って必要な項目を各画面で設定し「次へ」 
ボタンをクリックして進行します。 

プリンタの追加ウイザードが表示されたら「次へ」ボタンをクリックして次の画面に進みます。 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 



义 接続先の選択 

プリンタの接続形態を選択します。 

「このコンピュータに接続されている口ーカルプリンタ」を選択して「次へ」ボタンをクリックし 
ます。 



4, プリンタポートの選択 

プリンタが接続されているポートを設定します。 

適切なポートを選択して「夕へ」ボタンをクリックします。 

《 USB ポートへの接続の場合、プラグアンドプレイによる USB ポートの作成が必要でず。 


プリンタの追化ウイザード 


プリンタジフト〇王アのインス^ール 

製适元とモデルでどのブリンタソフトウ巧を f まうかまミします。 




失 プリンタの選択 

プリンタ機種を選択します。 

「ディスク使用」ボタンをクリックして新しいプリンタをインストールします。 


製适元 へ. 

プリンタ ん 

Brother — 

Bull 

Canon 

Casio 

Citizen v 

巧 CAS の CF >-21 孤 

Sg^CASIO CP -2120 
ジ CAS の CP -21 甜 

©CASIO CP -22 孤 v ! 


毋 このドライバはデジタル吾をされています。 I Windows Update 地） h デイスウ使用妇)…] 

ドライバのちをがををね巧由 


[ <戻る風 )1 汝へ(が> I 〔 キャンセル ] 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 



ぶ 


’ィスウからインストール 


機®質铺誠!!齡 [ 



キャン t ル I 


お话元のファイルの〕ピー元を)： 

[ D ：¥ Drivers ¥ W 2000 XP v] I 番賠(が… ) 


6 •インストールディスクの指定 

インストールするディスクを指定します。 

CD - ROM からインストールするには、 「 D :¥ Drivers ¥ W 2000 XP 」（ D ドライブが CD - ROM ドライブ 
の場合）を指定します。 

その他のディスクからインストールする場合は、各ディスクの適切なフォルダを指定してくださし N 。 


ブリンタの追加ウイザード 


ブリンタ y フト017のインストール 

梨适元とモデルでどのブリンタリフトウがをほうか;文ミします。 

\ V プリンタの製ち元とモデルを遇 R してください。プリン对こインストルディスウびけ届している巧合は、[ディスク 
た占ほ胤をクリックしてくだぞい。プリンタが一鼠;:ない巧合は、ブリン如巧ニュアルをき照して互换'性のあるブリン 
W タリフトウがを涯巧してください。 



Z プリンタの選択 

再びプリンタ機種の選択画面が表示されます。 

使用するプリンタを選択して「次へ」ボタンをクリックします。 


ブリンタ 

CASIO SPEEDIA N6100 


A このドライ" a デうタルちるされていません。 

ドライバのちちげを巧ね巧由 


[Windows Updated) ][ デイスウ使用(曲''] 


[ <戻るお） |[ 茂へ'吸、 麵〔 キャンセル I 



•プリンタドライバの更新 

コンピュータに本プリンタ用のプリンタドライバが既にインストールされている場合、左図のダイ 
アログボックスが表示されることがあります。 

新しいプリンタドライバをインストールするために、必ず「新しいドライバに置き換える」を選択 
して「次へ」ボタンをクリックします。 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 



S , プリンタ名の設定 

必要に応じてプリンタの名前を変更します。 

「このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか？」は「はい」を選択して「次へ」ボタンを 
クリックします。 



参プリンタ共有 

Windows 2000環境の場合、左図のダイアログボックスが表示されます。 

プリンタをほかのユーザと共有するかを選択して「次へ」ボタンをクリックします。 


P リンタの适加ウィザード 


ブリシタ其ち 

このブリンタをほかのネットワ-クユ-ザ-と共ちできます。 


このプリンタを(まかのユーザーび利用できるかが旨ちしま才。このプリンタを其ちするじは兴ちるを指定する 
必要ぴあります。 

口蘇)ブリンをを共ちしわい 
广其ちするち )：I 



<戻る(巨）」汝>\(が> J _キャン t ル」 


9 •テスト印刷 

インストール後、プリンタ機能を確認するためにテストページを巧刷することができます。 
テストページを EP 刷するには「はい」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 



10 . 「完了」ボタンをクリックずるとインス!ルの準備は完了です 

ファイルのインストールが開始されます。 


A ー ドウ王アのインストール 


A 


こ av 、-ドウIア： 
プリンタ 


をほ用するためじインストールしようとしているソフトウェアは、 Windows XP との 
互换I性を偽正する Windows " テストに合巧していません。 

じのテストがを巧で’ある巧ホ!） 

インストールモ疫行した場合、システムのめ巧が精ねねれを0、システム 
が不安をになるなど、ま乂わ巧まを弓 I き色こ才巧因とねる巧隹せがあり 
ます。今すぐインストールを中巧し 、 Windows ロゴテストに合■巧した y フ 
トウェアが入手巧をかどうか、/、ー ドウェアベンターじ巧置されることを、 
Microsoft は巧くわ巧めしま寸。 


続行 辟 I r 朽ス F 化測割 E 嗟 巧 


•デジタル署名の確認 

ファイルのインストール前に、左図のダイアログボックスが表示されることがあります。 

このダイアログボックスが表示された場合は、「続行」ボタンをクリックしてインストールを続け 
てください。 


フ 7 イルを コビーし ています- 


レ り 

CP61 RU3J.DLL 

コピーホ D：MWINDOWSMSyste m32 わ poo 怯 D FWE...¥cas ion6100bf7e 
广_ - - ) I ……举车幻斷…' j 


バ •ファイルのコピー 

プリンタドライバに必要なファイルがインストールされます。 

ファイルのコピーが終了すると、プリンタのアイコンが作成されます。アイコンが作成されたらイ 
ンストールは完了です。 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 


CASIO SPEEDIA スタートフ•メこュ， 


ようこそ' 

スタートアップメニューは CASK) SPEEDIA N6100の驾入をごま内します。 


巧パドライが》どの巧ンタ用のトウゴのわ卜わ]巧巧います。 



インスト-ルするブ□ジラムの遇折 
] ンビュ-さへイシストルするプ□ヴラムを還折してください。 


イシストルするプ□ヴラムを遇巧してください。イシスト-ルしねいプ□ジラムは进巧を招巧してください。 

I が月 


レ 1 じ opy Uuard system tiles\^ 

W S お EDIA マネー クサ 

回 1〕□ヴ集計ツール 
3. □ユーティリティ 

□イト ドディスウツール视展ジョブ保けツール） 
a W 商単エコが剧 

王 REPORT HOLDtR tor SPttUlA 二 > 


罰!抑 


凶 枯お Iコが刷フリンク ~~ 


必要ねディスク容き 
をきディスクをま 


46 MB 
9522 MB 


;か\ ] I キヤシ垃レ 


• REPORT HOLDER 印刷機能/コピーガード印刷機能の追加 

REPORT HOLDEREP 刷機能（陪 6.7 巧刷データを再構成して印刷ずる（プレビユ ー& レイアウ 
卜 ： REPORT HOLDER 印刷） （44 ページ)）、 コピーガード巧刷機能（瞭 6.8 文書にセキユリ 
テイ情報を付加して印刷ずる （45 ページ)） は、プリンタの追加ウイザードではインストールされ 
ません。 

それぞれの巧刷機能を追加するには、 CD - ROM のセットアップを実行してセットアップタイプ「力 
スタム」でインストールしてください。 



•標準 TCP / IP ポートモニタの構成について 

「プリンタの追加」によるインストールで作成されるポートの設定は次の通りです。 

プロトコル： LPR 

LPR 設定：キュー名 「 prestoO 」/ LPR バイトカウントを有効にずる 「 OFF 」 

本プリンタは、この設定のままで巧刷を行うことができます力下記設定に変更することもできます。 
《 CD - ROM からセットアップウイザードを使用してインストールした場合はこの設定となります。 
※どちらの設定でも機能や巧刷速度などに違いはありません。 

プロトコル： Raw 

Raw 設定：ポート番号「9100」 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 


Windows Vista/Server 2008/7 のプリンタの追加ウイザード 

《画面は Windows Vista の画面でず 0 Windows Server 2008 および Windows 7 では画面やメッセージが異なる部分がありまずが、基本的な 
流れは同様でず。 


h 

な 


Windows フオトギでラリー 


Windows Live Messenger タウン□—卜 


システム情報 


ネットワーク 
お織 


(しが） 


脈のプ□グラム 


7 •プリンタドライバのインストール 

「スタート」メニューの「コントロールパネル」を選択して「コントロールパネル」を開きます。 



〇©， 画 ► コント □— J レ； K みレ ► 


振(乂）ッ-，伯）〜レプ化） 


ネジトワークとインターネット 
ネットワークのが巧とタスクの表 
を 




時計、言語、3 
キーボードま?; 

コンピユータり 

巧覚デイスプ L 


图 


プログラム 

プ□グラムのアンインストール 
スタートアッププ□グラムのをま 



夕に「八ードウエアとサウンド」のグループにある「プリンタ」を選択して「プリンタ」フォルダ 
を開きます。 

《 Windows 7 は、「デバイスとプリンタの表示」を選択しまず。 


2 .プリンタの追加ウイザードの開始 

プリンタの追加ウイザードでは、画面のメッセージに従って必要な項目を各画面で設定し「夕へ」 
ボタンをクリックして進行します。 

《 Windows Server 2008 は、「プリンタの追加」を右クリックして「管理者として実行」を 選択 
してウイザードを開始しまず。（「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示される場合「続行」 
ボタンをクリックしまず。） 

《 Windows 7 は、メニューバー上の「プリンターの追加」をクリックしまず。 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 


ド J @プリンタの直加 

□-力 J レ プ U ンタまたはネットフークプ U ンタの還が 


国 


今 □-カルプリシタを追加しまず a ) 

USB プリンタがない巧合のみこのブプシヨンを使用してください. (USB プリンタはプラグイ 
ンされたとさに目岩!のにインストールされます.） 



ネツトワーク、ワイトレスまたは Bluetooth プリンタを追加します(边〇 
コンピユータがネジトワークに接括されているか、または Bluetooth プリンタかワイサレス: 
リンタがオンになつていることを巧贾してください. 



][ キでン它ル I 


©‘ 


图 


利用できるプリンタをお索しています… 



] [ 丰1^>&ル ] 


义 接続先の選択 

プリンタの接続形態を選択します。 

「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します」を選択して「次へ」ボタン 
をクリックします。 

《 USB ポートへの接続の場合、 CD-ROM からセツトアップウイザードを使用してセツトアップを 
行ってください。 


年 利用できるプリンタの検索 

利用できるプリンタが検索され表示されます。 

他のコンピュータに接続された共有プリンタを利用する場合は、表示されたプリンタを選択して 
「夕へ」ボタンをクリックします。 

ここでは、 TCP / IP で直接接続する設定を行います。「探しているプリンタはこの一覧にはありませ 
ん」を選択します。 



プリンタるまたは TCP/IP アドレスでプリンタを^ 


0プリンタをき照する触 
© おちプリンタををおで进巧する® 

I I r を昭做 I 

f 帥料コンビユータを ¥プリンタさ]または http：//co mputerna me/pr inters/pr interna me/pr inter 

ぐ" I を TCP/lP アドレスまたはホストををほってブリン々を胤け るの^ 


5, プリンタの追加 

「 TCP / IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する」を選択して「次へ」ボタンをク 
リックします。 


[ 巧へ脚 I [ 丰ン它ル J 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 


国 

^ m プリンタの追如！ 

ホスト名または IP アドレスを入力します 

デバィスの柱測。： I 幽妨巧出 71 

ホストちまたは IP アドレス(か 192.1680.10 

ボートを(已： 192.1胡 D.10 

因プリンタを照会して、ほ用するプリンタドライバを白な的に遇巧する樹 


[ 巧へ任0 ] I 丰 1P>iZ ル I 


6 .ホスト名または IP アドレスの入力 

ホスト名または IP アドレスを入力します。 

ポート名は自動的に入力されます。必要に応じて名称を変更します。 

「プリンタを照会して、使用するプリンタドライバを自動的に選択する」のチェックをはずして「夕 
へ」ボタンをクリックします。 


回 

^ ^プリンタの直如] 

プリンタドライバのインストール 


ノリソブり J 我巧乃:こて了ル在》リ 

み 驟織鑑臟錫 


リンタび一段こねい巧合は、プリンタのマニュアルをを照して互映性のある; 


7 •プリンタドライバのインストール 

プリンタ機種を選択します。 

「ディスク使用」ボタンをクリックして新しいプリンタドライバをインストールします。 


殺适元 

A 

ブリシを 

Apollo 

Brother 

Canon 

Casio 

3 

ミ ^ Apollo P-1200 

Apollo P21 如 /P2 加 OU 

Apollo P2200 


巧 このドライバはデジタル呈をされています。 圏 描芯品で巧岂® C ディスウ使用 (ぶ…!) 

ドうイ; I ;の至おがを里ね:巧由 ~-— ' 


[ 巧へ比 i ) J G 牛^ンたル I 


フ□ツピーディスクからインストール 


图 


S * インス!-ールディスクの指定 


機信豁端誠!!瓣 

[ キサン&レI 


製适元のファイルの北一元 (0): 

D：¥Drivers¥W2000XP ▼ [ ■■… Mg：®：；；〜■■■■ i| 


インストールするディスクを指定します。 

CD - ROM からインストールするには、 「 D :¥ Drivers ¥ W 2000 XP 」（ D ドライブが CD - ROM ドライブ 
の場合）を指定します。 

その他のディスクからインストールする場合は、適切なドライブとフォルダを指定してください。 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 


@ @プリンタの ii 加 

プ IJ ン々 ドライノ W ) インスト ー J レ 


國 


み’ほ用]を如、)ウレてくだぞい。.ブリン娜一 I お a 辯綱贈®!節蟲體總無 

タリフトな:アを进巧してください。 


回 CAS の SPEEDIA N 6100 


I このドライバじは、 A 山 herrticode ( tm ) ミをげあります。 「咖 ndows Update 処|「デイスクほ用化)…] 

ドライ； S のちみがを虫む巧わ 


巧へ幽 I L キでンたル 


9, プリンタの選択 

再びプリンタ機種の選択画面が表示されます。 

使用するプリンタを選択して「次へ」ボタンをクリックします。 


国 

@プリンタの ii 如！ 

どのパージヨンのドライパを使用しますか？ 

邸ここのブリシ加朽イ J 册イシスト-ルされていることを巧おしました。 

© 現なイン ストルさ れているドラ-りほほう(巧装） 

C み 現なのドライバを置き換え るの） 


[ 巧へ勘. || [ キでンむレ I 


•プリンタドライバの更新 

コンピュータに本プリンタ用のプリンタドライバが既にインストールされている場合、左図のダイ 
アログボックスが表示されることがあります。 

新しいプリンタドライバをインストールするために、必ず「現在のドライバを置き換える」を選択 
して「次へ」ボタンをクリックします。 


iGi m プリンタの追劝 I 

プリンタ名を入力して < ださい 


ブリシ汹(り： MMWHM 扣…’加." 

回巧巧该うブリンタじ記定する(の 

このプリン功 ;; CASIO SPEEDIA N 6100ドライバげイシストールされます。 


国 


7化 プリンタ名の設定 

必要に応じてプリンタの名前を変更します。 

「通常使うプリンタに設定する」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 

《 Windows 7の場合、ここでは「通常使うプリンタに設定ずる」が表示されません。 


[* キでンたル1 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 


ユーヴーアカウント街]巧！ 


爲巧するにはあなたの許可が必要です 


あなたが閱おした接作である毎合は、括巧してください， 

プリンタドライバソフトウェアのインストール 


み 


M に rosoft Windows 


© 説 a ( D ) [ 括巧 ( c ) I [ キ17ンた ル〕 

ユーヴーアカウント街]巧は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適巧 
されるのを防ぎます。 


バ •ユーザーアカウント制御 

プリンタドライバをインストールするには管理者の許可が必要です。 
「続行」ボタンをクリックします。 

《 管理者が外のユーザの場合、管理者パスワードが必要でず。 

《 0 S や権限によっては、表示されない場合がありまず。 



このデノレ r スソフトウエアをインスト ーj レしますか？ 
る前: CASIO プリンタ 

づが発行元: CASIO COMPUTER CO.,LTD. 


^ /2. Windows セキュリティダイアログボックス 

「インストール」ボタンをクリックします。 


曰 "CASIO COMPUTER C0.,LTD. ■か6のソフトウ f インストづ烟 I I ,イシス!'•ールしない凹， I 

エアを萬に信巧する(^) 

I# 信篇する発巧元か5のドライバソフトウェアのみをインストールしてください. S 全にイシストールでさるデバイスソフトウェ 
ア斤到曲するみ巧 



プ U ンター巧ち 

このカンターをな有するには、巧ち名を巧なする必要があり巧,お寞されてし巧名前を触ずるか、また I 枕レ:名 
前を入力して化5い.共有名は I がのネットつ-ウユ-ザ-1なって参おされまず. 

み) このブ J シタ-を其有しない ( Q ) 

© このカン々-を純して、ネットつ-如)肋 M)〕 ンピュ-夕-かがなおよびを用できるよ先ずる(さ） 

純各脚 I _ 

項巧 CL ): [ 

コ於唯)； [ 


ぃ查…….'! I キでンわレ 1 


参プリンター共有 

Windows Server 2008や Windows 7環境の場合、左図のダイア□グボックスが表示されます。 
プリンタをほかのユーザと共有するかを選択して「次に」ボタンをクリックします。 
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付録 r プリンタの追加 j によるインス!ル 


レ r ) 与 B プ U ンタの直如] 

CASIO SPEEDIA N 6100が正しく追加されました 


回 I 


していること補記しをり、 
I テストペ-ジの目咖似 I 


プリンタのトラブルシュ-ティシヴ情郎を表示したりするじは、テストパ-ジを 


7义 プリンタの追加完了 

「完了」ボタンをクリックするとインストールは完了です。 

必要に応じて「テストページの巧刷」ボタンをクリックしてテストページを巧刷します。 

《 Windows 7は、「通常使うプリンタに設定ずる」が表示される場合がありまず。 


[ 完了旧 _ I G キでンたル〕 



• REPORT HOLDER 印刷機能/コピーガード印刷機能の追加 



REPORT HOLDEREP 刷機能 （ 6.7 印刷データを再構成して印刷ずる（プレビユ ー& レイアウ 
卜 ： REPORT HOLDER 印刷） （44 ページ)）、 コピーガード巧刷機能（瞭 6.8 文書にセキユリ 
テイ情報を付加して印刷ずる （45 ページ)） は、プリンタの追加ウイザードではインストールされ 


ません。 

それぞれの巧刷機能を追加するには、 CD - ROM のセットアップを実行してセットアップタイプ「力 
スタム」でインストールしてください。 
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MEMO 
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お問い合わせ窓口 

製品の修理-メンテナンスに関ずるお問い合わせ 

修理の内容-方法-期間-費用など詳しくは下記までお問い合わせください。 

屬0570 -033066 携帯電話. PHS 等をご利用の場合 

製品の機能設定方法-ソフト障喜に関ずるお問い合わせ 

屬0570 -066044 携帯電話- PHS 等をご利用の場合 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

<受付時間>月曜日〜±曜日 AM9:00 〜 PM5:30 (日•祝日•年末年始•夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 


プリンタ 

トップ 


-インターネット-インフォメーション ー 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http://casioJp/ppr/ 


048 - 233-7243 


048 - 233-7232 


FAQ 


お問い合わせの多いご質問と答えをホームぺージに掲載しておりますの 
でご活用ください。 

http://casio. ip/support/ppr/faq 


SREEDIA N6100 
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